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БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Широкий выбор разрешений: от VGA до 12 Мегапикселей

Сетевые камеры Samsung включают в себя устройства с разрешением VGA (640 x 480), а также камеры с разрешением от HD 1,3 
Мп до Full HD 12 Мп (4000 x 3000), что позволяет выбрать нужную камеру для конкретного места.
К примеру, камеры со стандартным разрешением можно использовать с целью общего наблюдения, а камеры Samsung HD с 
повышенным разрешением можно использовать в местах, где требуются видео  с разрешением, необходимым для 
доказательства в суде, например, в отделении реанимации или родильном отделении. С помощью камер с повышенным 
разрешением можно также наблюдать за более крупным объектом, например, заводским цехом, они заменят работу пяти 
камер промышленного образца и сэкономят затраты и время на установку.

SSLE (Технология усиления чувствительности Samsung)

Камеры семейства WiseNetIII включают в себя SSLE – Технология усиления чувствительности Samsung, которая 
позволяет получить превосходные цветные изображения в условиях низкой освещенности.
С функцией SSLE даже в условиях малой освещенности, например, в ночное время, пользователи могут производить 
наблюдение в режиме с разрешением 3 Мегапикселя, что оставит очень малую вероятность пропустить какое-либо 
движение в темных зонах.

WDR (Расширенный динамический диапазон)

Технология WDR эффективно компенсирует фоновую засветку, благодаря использованию оптимального 
коэффициента рассеивания света путем сочетания метода короткой экспозиции (экспозиция с высокой 
скоростью затвора), применяемого в ярких областях, и метода длительной экспозиции (экспозиция с 
низкой скоростью затвора), применяемого в темных областях.

SSNRIII (подавление шума Samsung Super Noise ReductionIII)

Полезна в условиях низкой освещенности; эта технология устраняет шум на изображении слабо 
освещенных объектов, не вызывая при этом размытости и двоения изображения. Данная технология 
работает в цветном и черно-белом режимах, значительно улучшая операции с цветом в местах со слабым 
освещением.

SSLE

WDR Вкл.

Обычные камеры

WDR Выкл.

SSNRIII Вкл.SSNRIII Выкл.

(VGA 640 x 480)

(1,3 Mп 1280 x 1024)

(3 Mп 2048 x 1536)

(12 Mп 4000 x 3000)
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БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Функция усиления контрастности Defog

Функция усиления контрастности Defog можно использовать для улучшения изображения, снимаемого в 
плохих погодных условиях, например, при дожде, дыме или тумане. Видимость камер можно улучшить при 
любых погодных условиях.

SSDR (Динамический супердиапазон Samsung)

Функция SSDR полезна для объектов с высокой контрастностью или фоновой засветкой – она  
автоматически высветляет темные участки, при этом более светлые участки остаются в том же состоянии. 
Благодаря этому улучшается видимость темных участков, что позволяет оператору видеть объекты, 
находящиеся в тени.

Поддержка объектива P-Iris

Система P-Iris оптимизирует функцию диафрагмы, когда объект съемки находится в условиях разного 
освещения, в результате чего улучшается контрастность, четкость, разрешение и глубина резкости 
изображения. Особенно эффективно применение данной системы в мегапиксельных камерах, например, 
серии WiseNetIII,. Это  обеспечит повышенную четкость изображения.

Улучшенная функция DIS (Цифровая стабилизация изображения) 

Ранее ее можно было встретить только в камерах с аналоговой матрицей и ПЗС; теперь новый  сенсор CMOS 
Samsung WiseNetIII включает в себя технологию цифровой стабилизации изображения (DIS) для устранения 
эффектов, вызываемых дрожанием камеры от сильного ветра или вибрации здания. Эта функция также в 
значительной степени снижает эффекты от работы шторного затвора, например, колебания или перекос, 
которые можно наблюдать на высококачественных изображениях. 

 SSDR Вкл.

P-Iris

SSDR Выкл.

Defog Вкл.Defog Выкл. Обычные камеры

DIS Вкл.DIS Выкл.
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БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Умный кодек от Samsung - модуль ROI (Область интереса)

На большинстве территорий, находящихся в поле зрения камер видеонаблюдения, оператора интересует 
только часть изображения. В связи с продолжающимся повышением разрешения и, следовательно, 
объема данных, увеличивается объем создаваемых "ненужных" данных. Технология умного кодека от 
Samsung’s позволяет запрограммировать сетевые камеры на более подробное изображение 
интересующих областей, например, движущихся объектов, человеческих лиц, дверей и окон, а не всей 
остальной территории. Благодаря функции умного кодека создается меньший объем данных при четком 
выделении интересующей области.

Многоугольная маска

Маска приватности - это параметр, установленный на выбранных камерах и позволяющий заблокировать 
определенный участок территории. Это особенно подходит для тех областей, где нужно объединить 
необходимость видеонаблюдения с требованиями приватности и защиты данных. Многоугольные маски 
позволяют надежно скрыть особо важные зоны, не затрагивая при этом секторы наблюдения. 

Интеллектуальный анализ видео

Интеллектуальный анализ видео может использоваться для эффективного наблюдения. Семейства камер 
работают с разными комплектами аналитики. 

• Функция обнаружения движения: Выявляется любое изменение в заданном поле обзора.
• Детекция лиц: Детекция наличия лица в кадре - до 32 лиц
• Функция отслеживания появления/исчезновения: Детектор оставленных/похищенных предметов
• Виртуальная линия/Вход/Выход: Обнаруживается объект, пересекающий линию или зоны в заданных областях
• Обнаружение звука: Обнаруживается по громкости любой аномальный звук
• Обнаружение несанкционированного вмешательства: �Обнаруживается изменение поля обзора камеры и выдается 

тревожное оповещение

Многоугольное маскирование Вкл.

Распознавание лица

Обнаружение пересечения виртуальной линии

Обнаружение появления/исчезновения

Интеллектуально сжатое изображение
(оптимальный объем данных)

Многоугольное маскирование Выкл.

Функция обнаружения движения

Обнаружение входа/выхода

Обнаружение изменения поля обзора камеры
(несанкционированное вмешательство)

Обычно сжатое изображение
(больший объем данных)

Высокое качество

Низкое качество

Интересующая 
область
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БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Многокадровая потоковая передача

Потоковая передача нескольких изображений (многопотоковая передача) теперь стала более 
эффективной с высокой частотой кадров WiseNetIII, составляющей 60 кадр/с. Пользователи могут выделять 
или вырезать нужную область, а камера будет передавать изображения только с этой области с желаемыми 
разрешением и частотой кадров. Такая гибкость в видеоразрешении и частоте кадров позволяет более 
рационально и эффективно использовать пропускную способность сети. 

Простая фокусировка

Простая фокусировка, технология автофокусировки от Samsung позволяет перемещать сенсор 
изображения в корпусных камерах, а в купольных камерах управлять этими настройками будет 
вариофокальный объектив с сервоприводом и функцией дистанционного управления.

Протоколы UPnP / Bonjour

UPnP и Bonjour - это протоколы, поддерживаемые операционными системами Windows и MacOS. Они 
обеспечивают автоматическую переадресацию портов, благодаря чему операционная система может 
автоматически найти каждую из сетевых камер, что упрощает подключение устройств к сети. В настоящий 
момент проколы  UPnP/Bonjour поддерживаются только в сетевых камерах WiseNetII и WiseNetIII, но в 
ближайшем будущем их будут поддерживать все камеры.

640 x 480 15 кадр/с

1024 x 768 15 кадр/с

1920 x 1080 30 кадр/с

Поддержка функции локального хранения Edge Storage

Функция Edge storage в сетевых камерах WiseNetIII поддерживает память SDXC, а также SD/SDHC, расширяя 
емкость SDXC и снижая зависимость от внешних устройств записи путем значительного увеличения числа 
суток с локальной записью.   
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Обнаружение расфокусировки Выход тревожной сигнализации Управление фокусировкой 
1 2 3

БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Повышение эффективности использования полосы частот с помощью WiseStream 
H.265

Характеристики пропускания потокового видео камер Wisenet серии P/Q значительно улучшены 
благодаря применению WiseStream – передовой технологии сжатия. WiseStream, благодаря динамической 
технологии, может сократить полосу пропускания на 50%, а в сочетании с высокоэффективным 
кодированием видео (H.265)  возможно улучшение использования полосы частот до 75% по сравнению с 
технологией H.264, используемой в настоящее время.

Обнаружение расфокусировки

Все камеры Wisenet серии P/Q поддерживают обнаружение расфокусировки, что способствует распознаванию изображения, когда оно вне фокуса и существенно повышает эффективность. Пользователь может также 
настроить оптимальную фокусировку удаленно, через локальную сеть (вариофокальные 4 Мп аппараты), что сокращает время монтажа/оптимизации работы камеры.



БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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эффективной с высокой частотой кадров WiseNetIII, составляющей 60 кадр/с. Пользователи могут 
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Поддержка функции локального хранения Edge Storage

Функция Edge storage в сетевых камерах WiseNetIII поддерживает память SDXC, а также SD/SDHC, 
расширяя емкость SDXC и снижая зависимость от внешних устройств записи путем значительного 
увеличения числа суток с локальной записью.   
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Коридор формат

При наблюдении за вертикальноориентированными сценами, такими как: коридоры, торговые 
ряды, туннели, стандартные камеры захватывают ненужные боковые предметы, объекты, области. В 
результате, мы теряем полузную информацию и получаем увеличение полосы пропускания и 
архива.
Искользуя коридор формат с соотношением сторон 3:4 и 9:16 Вы получаете максимальное 
качество и информативность.

Коррекция бочкообразных искажений

Функция Lens Distortion Correctionри (LDC) исправляет оптические бочкообразные искажения по 
краям изображения (дисторсию) и возвращает объектам правильные формы.
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PNO-9080R PND-9080R PNV-9080R PNF-9010R/9010RV/9010RVM PNM-9020V

Разрешение 12 Мп 12 Мп 12 Мп 12 Мп 8 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/1,7" 12,4 Mп CMOS 1/1,7" 12,4 Mп CMOS 1/1,7" 12,4 Mп CMOS 1/1,7" 12,4 Mп CMOS 8 Mп (2 Mп x 4)
Формат сжатия видео H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 12 Мп/20 кадр/с, 8 Мп/30 кадр/с 12 Мп/20 кадр/с, 8 Мп/30 кадр/с 12 Мп/20 кадр/с, 8 Мп/30 кадр/с 12 Мп/20 кадр/с, 9 Мп/25 кадр/с 8 Мп / 30 кадр/с (H.265, H.264)

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 20 (одноадресный) 20 (одноадресный) 20 (одноадресный) 20 (одноадресный) 20 (одноадресный)

Мин. освещенность
Цветное: 0,3 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,3 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,3 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,3 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен) Цветное: 0,1 люкс 

Выход видео Полный видеосигнал с размахом 1,0 В, соединитель типа DIP Полный видеосигнал с размахом 1,0 В, соединитель типа DIP Полный видеосигнал с размахом 1,0 В, соединитель типа DIP Полный видеосигнал с размахом 1,0 В, соединитель типа DIP -

Объективы 4,5 ~ 10 мм (2,2x), вариофокальный с сервоприводом (F1.6) 4,5 ~ 10 мм (2,2x), вариофокальный с сервоприводом (F1.6) 4,5 ~ 10 мм (2,2x), вариофокальный с сервоприводом (F1.6) 2,1 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.2) 3,6 мм, фиксированное фокусное расстояние (подлежит уточнению)

Угловое поле обзора

[4096 x 2160] Г: 100,3˚ (широкоугольный) ~ 45,6˚ (телескопический)/ 
В: 49,7˚ (широкоугольный) ~ 24,0˚ (телескопический)

[3840 x 2160] Г: 92,3˚ (широкоугольный) ~ 42,6˚ (телескопический)/ 
В: 49,7˚ (широкоугольный) ~ 24,0˚ (телескопический)

[4096 x 2160] Г: 100,3˚ (широкоугольный) ~ 45,6˚ 
(телескопический)/ 

В: 49,7˚ (широкоугольный) ~ 24,0˚ (телескопический)
[3840 x 2160] Г: 92,3˚ (широкоугольный) ~ 42,6˚ (телескопический)/ 

В: 49,7˚ (широкоугольный) ~ 24,0˚ (телескопический)

[4096 x 2160] Г: 100,3˚ (широкоугольный) ~ 
 45,6˚ (телескопический)/ 

В: 49,7˚ (широкоугольный) ~ 24,0˚ (телескопический)
[3840 x 2160] Г: 92,3˚ (широкоугольный) ~ 42,6˚ (телескопический)/ 

В: 49,7˚ (широкоугольный) ~ 24,0˚ (телескопический)

Г: 180˚/В: 180˚/Д : 180˚

[Всего 4 сенсора]
Г: 180˚/В: подлежит уточнению

[на сенсор]
Г: 50˚ , В: подлежит уточнению

Управление фокусировкой Простая фокусировка (вариофокус с сервоприводом)/Вручную Простая фокусировка (вариофокус с сервоприводом)/Вручную Простая фокусировка (вариофокус с сервоприводом)/Вручную Простая фокусировка/Вручную Вручную

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК подсветке 40 м (131,23 фута) 30 м (98,43 фута) 40 м (131,23 фута) 15 м (49,21 фута) -
Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) - 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° - 0° ~ 355° / 0° ~ 73°/ -

Режим "День/Ночь" True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR)

Компенсация фоновой засветки WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Подавление цифрового шума SSNR SSNR SSNR SSNR SSNRIII
Цифровая стабилизация изображения - - - - -

Интеллектуальная 
видеоаналитика

Взлом (изменение сцены), виртуальная линия, 
вход/выход, появление/исчезновение, обнаружение звука, 
обнаружение расфокусировки, цифровое автоматическое 

слежение 
- по метаданным

Взлом (изменение сцены), виртуальная линия, 
вход/выход, появление/исчезновение, обнаружение звука, 
обнаружение расфокусировки, цифровое автоматическое 

слежение 
- по метаданным

Взлом (изменение сцены), виртуальная линия, 
вход/выход, появление/исчезновение, обнаружение звука, 
обнаружение расфокусировки, цифровое автоматическое 

слежение 
- по метаданным

Взлом, виртуальная линия, 
вход/выход, появление/исчезновение, 

обнаружение звука, обнаружение 
расфокусировки

Взлом (изменение сцены), виртуальная линия,
вход/выход, появление/исчезновение, обнаружение 

звука, обнаружение расфокусировки, цифровое 
автоматическое слежение

- по метаданным

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол
ONVIF профиль S & G, SUNAPI 
SVNP, Wisenet Open Platform 

ONVIF, профиль S & G, SUNAPI 
SVNP, Wisenet Open Platform 

ONVIF, профиль S & G, SUNAPI 
SVNP, Wisenet Open Platform 

ONVIF профиль S&G, SUNAPI, 
Wisenet Open Platform

ONVIF профиль S & G, SUNAPI
SVNP, Wisenet Open Platform

Входы/выходы тревожной сигнализации 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Входы Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное

Функция локального хранения Edge Storage SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS, локальный ПК SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS, локальный ПК SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS, локальный ПК micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS, локальный ПК SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS, локальный ПК

Защита от воздействия 
окружающей среды

IP66, IK10 IK08 IP66, IP67, IK10
IK10 (PNF-9010R), 

IP66, IK10 (PNF-9010RV/9010RVM)
IP66, IK10

Рабочая температура
-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) 

*Запуск при температуре выше -35°C (-31°F)
-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше -10°C (14°F)
-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) 

*Запуск при температуре выше -35°C (-31°F)

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) (PNF-9010R)
-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F)  

(PNF-9010RV/9010RVM)

-40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) 
*Запуск при температуре выше -35°C (-31°F)

Питание

24 В переменного тока (не более 12,43 Вт/14,08 Вт - при 
включенном подогревателе)

12 В постоянного тока (не более 11,77 Вт/12,95 Вт - при 
включенном подогревателе)

PoE (не более 10,43 Вт/11,55 Вт -  при включенном подогревателе)

12 В постоянного тока (не более 9,5 Вт)
PoE (не более 10,5 Вт)

24 В переменного тока (не более 12,43 Вт/ 
14,08 Вт - при включенном подогревателе)
12 В постоянного тока (не более 11,77 Вт/ 

12,95 Вт - при включенном подогревателе)
PoE (не более 10,43 Вт/11,55 Вт -  при включенном подогревателе)

12 В постоянного тока (до 11 Вт), PoE (до 12 Вт)
(PNF-9010R)

12 В постоянного тока (до 12 Вт), PoE (до 12,95 Вт)
(PNF-9010RV/RVM)

До 25,5 Вт (PoE+/напряжение постоянного тока, 
при включенном подогревателе)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
82,4 x 87,0 x 348,3 мм 

(3,24" x 3,43" x 13,71") (без солнечного козырька)
1,4 кг (3,09 ф)

Ø140,8 x 113,0 мм (Ø5,54" x 4,45")
610 г (1,34 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм (Ø6,3" x 4,67")
990 г (2,18 ф)

Ø146,0 мм x 63,4 мм (Ø5,75" x 2,5")
845 г (1,86 ф) (PNF-9010R/9010RV), 

835 г (1,84 ф) (PNF-9010RVM)

Ø188,0 x 146,0 мм (Ø7,4" x 5,75")
1,426 кг (3,14 ф)

Дополнительные функции
Вид вестибюля, P-Iris, Защита от запотевания,  

Функция Wisestream
Вид вестибюля, P-Iris, Защита от запотевания, 

Функция Wisestream
Вид вестибюля, P-Iris, Защита от запотевания, 

Функция Wisestream

Соединитель M12 (PNF-9010RVM), Встроенный микрофон, 
встроенная в плате компенсация оптических искажений, 

функции WiseStream, тепловой карты, Счета людей

 Коррекция искажений объектива,
несколько сенсоров
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XRN-3010 XRN-2011 XRN-2010 XRN-1610S XRN-1610

ОС Linux Linux Linux Linux Linux

Поддержка сжатия H.265, H.264, MJPEG, WiseStream H.265, H.264, MJPEG, WiseStream H.265, H.264, MJPEG, WiseStream H.265, H.264, MJPEG, WiseStream H.265, H.264, MJPEG, WiseStream

Макс. скорость при записи 300 Мбит/с

256 Мбит/с 

(запись в реальном времени с H.265, 4 Мп, на 32 

камеры)

100 Мбит/с (режим RAID 5)

256 Мбит/с 

(запись в реальном времени с H.265, 4 Мп, на 32 

камеры)

180 Мбит/с 180 Мбит/с 

Макс. число камер 64 32 32 16 16

Внутреннее хранилище До 8 жестких дисков SATA (до 48 Тбайт)
До 8 жестких дисков SATA (горячая замена)

До 48 Тбайт (без RAID), до 36 Тбайт (RAID 5)
До 8 SATA HDD (до 48 Тбайт) До 4 SATA HDD (до 24 Тбайт) До 8 SATA HDD (до 48 Тбайт)

Внешнее хранилище iSCSI, 1 e-SATA iSCSI iSCSI iSCSI, 1 e-SATA iSCSI, 1 e-SATA

RAID-массив - RAID 5 - - -

Горячая замена - Да - -  -

Изолированные сети для камер/источников сигнала Да Да Да Да Да

Программное обеспечение просмотра по сети
SSM, Webviewer, SmartViewer, 

iPOLiS mobile

SSM, Webviewer, SmartViewer, 

iPOLiS mobile

SSM, Webviewer, SmartViewer, 

iPOLiS mobile

SSM, Webviewer, SmartViewer, 

iPOLiS mobile

SSM, Webviewer, SmartViewer, 

iPOLiS mobile

Локальный монитор
HDMI (до 4 K), VGA

Поддержка двойного монитора: HDMI/VGA

HDMI (до 4K, слежение по 32 каналам)

Поддержка двойного монитора: HDMI/VGA

HDMI (до 4K, слежение по 32 каналам)

Поддержка двойного монитора: HDMI/VGA

HDMI (до 4 K), VGA

Поддержка двойного монитора: HDMI/VGA

HDMI (до 4 K), VGA

Поддержка двойного монитора: HDMI/VGA

Поддержка камер Samsung, ONVIF Samsung, ONVIF Samsung, ONVIF Samsung, ONVIF Samsung, ONVIF

Особенности

• Поддержка системы обработки отказов failover N+1

• Поддержка резервирования для восстановления 

при отказе сети (ARB)

• Поддержка функции WiseStream

• Поддержка программы веб-просмотра Webviewer

• �Поддержка системы обработки отказов failover N+1

• �  Поддержка резервирования для восстановления 

при отказе сети (ARB) 

• Поддержка функции WiseStream

• �Поддержка системы обработки отказов failover N+1

• �  Поддержка резервирования для восстановления 

при отказе сети (ARB) 

• � Поддержка функции WiseStream

• 16 PoE/PoE + порты, самонастройка

•�Поддержка программы веб-просмотра 

Webviewer

• � Поддержка функции WiseStream

• �Поддержка программы веб-просмотра 

Webviewer

• � Поддержка функции WiseStream

Новая Новая Новая Новая Новая
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QNO-7080R QNO-7010R/7020R/7030R QNO-6070R QNO-6010R/6020R/6030R

Разрешение 4 Мп 4 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/3" 4 Mп CMOS 1/3" 4 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS

Формат сжатия видео H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 4 Мп/20 кадр/с, 2 Мп/30 кадр/с 4 Мп/20 кадр/с, 2 Мп/30 кадр/с 2 Mп/30 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 6 (одноадресный) 6 (одноадресный) 6 (одноадресный) 6 (одноадресный)

Мин. освещенность Цветное  0,15 люкс, Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,5 люкс (QNO-7010R), 0,4 люкс (QNO-7020R), 

0,3 люкс (QNO-7030R), Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное  0,095 люкс, Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен) Цветное: 0,15 люкс, Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)

Выход видео - - - -

Объективы 2,8 ~ 12 мм (4,3x), вариофокальный с сервоприводом (F1.4)
2,8 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.2) (QNO-7010R)
3,6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.2) (QNO-7020R)
6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.2) (QNO-7030R)

2,8 ~ 12 мм (4,3x), вариофокальный с регулировкой вручную 
(F1.4)

2,8 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.0) (QNO-6010R)
3,6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F1.8) (QNO-6020R)
6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F1.8) (QNO-6030R)

Угловое поле обзора Г: 109,7˚~26,0˚/В: 60,8˚~15,2˚/Гл.: 131,3˚ ~ 30,1˚ 
Г: 110,0˚/В: 63,0˚/Гл.: 128,0˚ (QNO-7010R)

Г: 81,0˚/В: 45,0˚/Гл.: 95,0˚ (QNO-7020R)
Г: 53,0˚/В: 31,0˚/Гл.: 62,0˚ (QNO-7030R)

Г: 103,8˚~32,4˚/В: 53,7˚~18,4˚/Гл.: 121,9˚ ~ 37,1˚
Г: 116,0˚/В: 62,0˚/Гл.: 137,0˚ (QNO-6010R)

Г: 86,48˚/В: 46,22˚/Гл.: 102,44˚ (QNO-6020R)
Г: 52,54˚/В: 28,86˚/Гл.: 61,14˚ (QNO-6030R)

Управление фокусировкой Простая фокусировка (вариофокус с сервоприводом)/Вручную - Вручную -

РАБОЧИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК 

подсветке
30 м (98,43 фута)

20 м (65,62 фута) (QNO-7010R), 25 м (82,02 фута) (QNO-7020R), 
30 м (98,43 фута) (QNO-7030R)

30 м (98,43 фута)
20 м (65,62 фута) QNO-6010R, 25 м (82,02 фута): QNO-6020R, 

30 м (98,43 фута): QNO-6030R

Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) - - - -

Режим "День/Ночь" True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR)

Компенсация фоновой засветки WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Подавление цифрового шума SSNR SSNR SSNR SSNR

Цифровая стабилизация изображения - - - -

Интеллектуальная 

видеоаналитика

Распознавание лиц по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол ONVIF профиль S & G, SUNAPI ONVIF профиль S & G, SUNAPI ONVIF профиль S & G, SUNAPI ONVIF профиль S & G, SUNAPI

Входы/выходы тревожной сигнализации 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Аудио Однонаправленное Однонаправленное Однонаправленное Однонаправленное

Функция локального хранения Edge Storage micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS

Защита от воздействия окружающей среды IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10

Рабочая температура
-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше -20°C (-4°F)
-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше -20°C (-4°F)
-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше -20°C (-4°F)
-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше -20°C (-4°F)

Питание 12 В постоянного тока (до 7,0 Вт), PoE (до 8,0 Вт) 12 В постоянного тока (до 6,0 Вт), PoE (до 7,0 Вт) 12 В постоянного тока (до 7,0 Вт), PoE (до 8,0 Вт) 12 В постоянного тока (до 6,0 Вт), PoE (до 7,0 Вт)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
Ø70,0 x 246,0 мм (Ø2,76" x 9,69")

(без солнечного козырька)
750 г (1,65 ф)

Ø70,0 x 246,0 мм (Ø2,76" x 9,69")
(без солнечного козырька)

730 г (1,61 ф)

Ø70,0 x 246,0 мм (Ø2,76" x 9,69")
(без солнечного козырька)

730 г (1,61 ф)

Ø70,0 x 246,0 мм (Ø2,76" x 9,69")
(без солнечного козырька)

730 г (1,61 ф)

Дополнительные функции
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream

Новая НоваяНовая Новая

СЕТЕВЫЕ Серия Wisenet Q

© 2016 Hanwha Techwin Co.,LTD. Все права защищены.
* Информацию о последних продуктах и их технические данные можно найти на http://security.hanwhatechwin.com



10 11

QND-7080R QND-7010R/7020R/7030R QND-6070R QND-6010R/6020R/6030R

Разрешение 4 Мп 4 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/3" 4 Mп CMOS 1/3" 4 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS

Формат сжатия видео H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 4 Мп/20 кадр/с, 2 Мп/30 кадр/с 4 Мп/20 кадр/с, 2 Мп/30 кадр/с 2 Mп/30 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 6 (одноадресный) 6 (одноадресный) 6 (одноадресный) 6 (одноадресный)

Мин. освещенность Цветное  0,15 люкс, Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,5 люкс (QND-7010R), 0,4 люкс (QND-7020R), 

0,3 люкс (QND-7030R), Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное  0,095 люкс, Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен) Цветное: 0,15 люкс, Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)

Выход видео - - - -

Объективы 2,8 ~ 12 мм (4,3x), вариофокальный с сервоприводом (F1.4)
2,8 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.2) (QND-7010R)
3,6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.2) (QND-7020R)
6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.2) (QND-7030R)

2,8 ~ 12 мм (4,3x), вариофокальный с регулировкой вручную 
(F1.4)

2,8 мм, фиксированное фокусное расстояние (F1.8) (QND-6030R)
3,6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F1.8) (QND-6020R)
6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F1.8) (QND-6030R)

Угловое поле обзора Г: 109,7˚~26,0˚/В: 60,8˚~15,2˚/Гл.: 131,3˚ ~ 30,1˚ 
Г: 111,0˚/В: 63,0˚/Гл.: 128,0˚ (QND-7010R)

Г: 81,0˚/В: 45,0˚/Гл.: 95,0˚ (QNO-7020R)
Г: 53,0˚/В: 31,0˚/Гл.: 62,0˚ (QND-7030R)

Г: 103,8˚~32,4˚/В: 53,7˚~18,4˚/Гл.: 121,9˚ ~ 37,1˚
Г: 110,0˚/В: 61,0˚/Гл.: 125,0˚ (QND-6010R)

Г: 86,48˚/В: 46,22˚/Гл.: 102,44˚ (QND-6020R)
Г: 52,54˚/В: 28,86˚/Гл.: 61,14˚ (QND-6030R)

Управление фокусировкой Простая фокусировка (вариофокус с сервоприводом)/Вручную - Вручную -

РАБОЧИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК 

подсветке
20 м (65,62 фута) 20 м (65,62 фута) 20 м (65,62 фута) 20 м (65,62 фута)

Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°

Режим "День/Ночь" True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR)

Компенсация фоновой засветки WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Подавление цифрового шума SSNR SSNR SSNR SSNR

Цифровая стабилизация изображения - - - -

Интеллектуальная 

видеоаналитика

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол ONVIF профиль S & G, SUNAPI ONVIF профиль S & G, SUNAPI ONVIF профиль S & G, SUNAPI ONVIF профиль S & G, SUNAPI

Входы/выходы тревожной сигнализации 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Аудио Однонаправленное Однонаправленное Однонаправленное Однонаправленное

Функция локального хранения Edge Storage micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS

Защита от воздействия окружающей среды - IK08 - IK08

Рабочая температура -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)

Питание 12 В постоянного тока (до 6,4 Вт), PoE (до 7,2 Вт)
12 В постоянного тока (до 5,8 Вт), PoE (до 7,0 Вт) (QND-7010R)

12 В постоянного тока (до 5,43 Вт), PoE (до 6,5 Вт) (QND-7020R/7030R)
12 В постоянного тока (до 5,5 Вт), PoE (до 6,7 Вт)

12 В постоянного тока (до 5,8 Вт), PoE (до 7,0 Вт) (QND-6010R)
12 В постоянного тока (до 5,43 Вт), PoE (до 6,5 Вт) (QND-6020R/6030R)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
Ø119,8 x 98,8 мм (Ø4.72" x 3.89")

355 г (0,78 ф)
Ø110,0 x 86,0 мм (Ø4,33" x 3,39")

290 г (0,64 ф)
Ø119,8 x 98,8 мм (Ø4.72" x 3.89")

325 г (0,72 ф)
Ø110,0 x 86,0 мм (Ø4,33" x 3,39")

290 г (0,64 ф)

Дополнительные Функции
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream

Новая НоваяНовая Новая

СЕТЕВЫЕ Серия Wisenet Q

© 2016 Hanwha Techwin Co.,LTD. Все права защищены.
* Информацию о последних продуктах и их технические данные можно найти на http://security.hanwhatechwin.com
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QNV-7080R QNV-7010R/7020R/7030R QNV-6070R QNV-6010R/6020R/6030R

Разрешение 4 Мп 4 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/3" 4 Mп CMOS 1/3" 4 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS

Формат сжатия видео H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 4 Мп/20 кадр/с, 2 Мп/30 кадр/с 4 Мп/20 кадр/с, 2 Мп/30 кадр/с 2 Mп/30 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 6 (одноадресный) 6 (одноадресный) 6 (одноадресный) 6 (одноадресный)

Мин. освещенность Цветное  0,15 люкс, Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,5 люкс (QNV-7010R), 0,4 люкс (QNV-7020R), 

0,3 люкс (QNV-7030R), Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное  0,095 люкс, Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен) Цветное: 0,15 люкс, Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)

Выход видео - - - -

Объективы 2,8 ~ 12 мм (4,3x), вариофокальный с сервоприводом (F1.4)
2,8 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.0) (QNV-7010R)
3,6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.2) (QNV-7020R)
6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F2.2) (QNV-7030R)

2,8 ~ 12 мм (4,3x), вариофокальный с регулировкой вручную 
(F1.4)

2,8 мм, фиксированное фокусное расстояние (F1.8) (QNV-6030R)
3,6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F1.8) (QNV-6020R)
6 мм, фиксированное фокусное расстояние (F1.8) (QNV-6030R)

Угловое поле обзора Г: 109,7˚~26,0˚/В: 60,8˚~15,2˚/Гл.: 131,3˚ ~ 30,1˚ 
Г: 110,0˚/В: 63,0˚/Гл.: 133,0˚ (QNV-7010R)

Г: 81,0˚/В: 45,0˚/Гл.: 95,0˚ (QNV-7020R)
Г: 53,0˚/В: 31,0˚/Гл.: 62,0˚ (QNV-7030R)

Г: 103,8˚~32,4˚/В: 53,7˚~18,4˚/Гл.: 121,9˚ ~ 37,1˚
Г: 110,0°/В: 61,0°/Д: 125.0° (QNV-6010R)

Г: 86,48˚/В: 46,22˚/Гл.: 102,44˚ (QNV-6020R)
Г: 52,54˚/В: 28,86˚/Гл.: 61,14˚ (QNV-6030R)

Управление фокусировкой Простая фокусировка (вариофокус с сервоприводом)/Вручную - Вручную -

РАБОЧИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК 

подсветке
30 м (98,43 фута)

20 м (65,62 фута) (QNV-7010R), 25 м (82,02 фута) (QNV-7020R), 
30 м (98,43 фута) (QNV-7030R)

30 м (98,43 фута)
20 м (65,62 фута) (QNV-6010R), 25 м (82,02 фута) (QNV-6020R), 

30 м (98,43 фута) (QNV-6030R)

Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°

Режим "День/Ночь" True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR)

Компенсация фоновой засветки WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Подавление цифрового шума SSNR SSNR SSNR SSNR

Цифровая стабилизация изображения - - - -

Интеллектуальная 

видеоаналитика

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

Обнаружение движения по метаданным, 
обнаружение взлома, расфокусировки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол ONVIF профиль S & G, SUNAPI ONVIF профиль S & G, SUNAPI ONVIF профиль S & G, SUNAPI ONVIF профиль S & G, SUNAPI

Входы/выходы тревожной сигнализации 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Аудио Однонаправленное Однонаправленное Однонаправленное Однонаправленное

Функция локального хранения Edge Storage micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS

Защита от воздействия окружающей среды IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10

Рабочая температура
-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше -20°C (-4°F)
-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше -20°C (-4°F)
-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше -20°C (-4°F)
-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше -20°C (-4°F)

Питание 12 В постоянного тока (до 6,4 Вт), PoE (до 7,2 Вт)
12 В постоянного тока (до 5,8 Вт), PoE (до 7,0 Вт) (QNV-7010R)

12 В постоянного тока (до 5,7 Вт), PoE (до 6,8 Вт) (QNV-7020R/7030R)
12 В постоянного тока (до 5,5 Вт), PoE (до 6,7 Вт)

12 В постоянного тока (до 5,8 Вт), PoE (до 7,0 Вт) (QNV-6010R)
12 В постоянного тока (до 5,7 Вт), PoE (до 6,8 Вт) (QNV-6020R/6030R)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
Ø137,0 x 106,1 мм (Ø5,39" x 4,18") 

680 г (1,5 ф)
Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61")

490 г (1,08 ф)
Ø137,0 x 106,1 мм (Ø5,39" x 4,18") 

660 г (1,46 ф)
Ø120,3 x 91,7 мм (Ø4,74" x 3,61")

490 г (1,08 ф)

Дополнительные функции
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream
Коррекция искажений объектива,

Вид вестибюля, функция Wisestream

Новая НоваяНовая Новая

СЕТЕВЫЕ Серия Wisenet Q

© 2016 Hanwha Techwin Co.,LTD. Все права защищены.
* Информацию о последних продуктах и их технические данные можно найти на http://security.hanwhatechwin.com
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SNB-9000 SNB-8000 SNB-7004 SNB-6011B SNB-6010B SNB-6005 SNB-6004 SNB-6004F

Разрешение Сверхвысокое разрешение 4K UHD и 12 Мп 5 Мп 3 Мп 2 Мп 2 Мп 2 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/2,3" 12 Mп CMOS 1/1,8" 6 Mп CMOS 1/2,8" 3,2 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/1,9" 2,4 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS

Формат сжатия видео H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 8 Mп/30 кадров/с, 12 Mп/20 кадров/с 5 Mп/20 кадров/с 3 Mп/30 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 6 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 15 (одноадресный) 10 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный)

Мин. освещенность
Цветное: 0,28 люкс

Ч/Б: 0,03 люкс
Цветное: 0,1 люкс

Ч/Б: 0,01 люкс
Цветное: 0,06 люкс

Ч/Б: 0,006 люкс
 Цветное: 0,3 люкс  Цветное: 0,3 люкс

Цветное: 0,015 люкс
Ч/Б: 0,0015 люкс

Цветное: 0,03 люкс
Ч/Б: 0,002 люкс

Цветное: 0,03 люкс
Ч/Б: 0,002 люкс

Выход видео
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа BNC

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Объективы - - - 2,4 мм, для скрытой установки (F 2.0) 4,6 мм, для скрытой установки (F 2.5) - - -

Угловое поле обзора - - - Г: 134,3°/В: 70,9° Г: 71°/В: 38° - - -

Управление фокусировкой Простая фокусировка/Вручную Простая фокусировка/Вручную Простая фокусировка/Вручную - - Простая фокусировка/Вручную Простая фокусировка/Вручную Простая фокусировка/Вручную

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК подсветке - - - - - - - -

Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) - - - - - - - -

Режим "День/Ночь" True (ICR) True (ICR) True (ICR) Электронный Электронный True (ICR) True (ICR) True (ICR)

Компенсация фоновой засветки BLC/HLC BLC WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Подавление цифрового шума SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNR (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума)

Цифровая стабилизация изображения - - Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается

Интеллектуальная 
видеоаналитика

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 
распознавание лиц по метаданным

Несанкционированное 
вмешательство, 

обнаружение шума

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 
распознавание лиц по метаданным

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 
распознавание лиц по метаданным

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 
распознавание лиц по метаданным

несанкционированное вмешательство, 
виртуальная линия,несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, вход/

выход, появление/исчезновение, 
обнаружение шума, распознавание лиц

несанкционированное вмешательство, 
виртуальная линия, вход/выход, 

появление/исчезновение, 
обнаружение по шуму, распознавание 

лиц по метаданным

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол
ONVIF профиль S, 

SUNAPI
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа

Входы/выходы тревожной сигнализации 2 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Аудио Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное

Функция локального хранения Edge Storage micro SD/SDHC/SDXC micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS

Защита от воздействия окружающей среды - - - - - - - -

Рабочая температура
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)

-30°C ~ +55°C 
(-22°F ~ +131°F)/

*Запуск при температуре выше 
-10°C (+14°F)

-10°C ~ +55°C
(+14°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C
(+14°F ~ +131°F)

Питание
24 В переменного тока (не более 12,5 Вт)
12 В постоянного тока (не более 12,0 Вт)

PoE (не более 12,0 Вт)

24 В переменного тока (не более 12,65 Вт)
12 В постоянного тока (не более 10,68 Вт)

PoE (не более 12,14 Вт)

24 В переменного тока (не более 13,1 Вт)
12 В постоянного тока (не более 11,1 Вт)

PoE (не более 12,6 Вт)

12 В постоянного тока (не более 
6,5 Вт)

PoE (не более 7,5 Вт)

12 В постоянного тока (не более 
6,5 Вт)

PoE (не более 7,5 Вт)

24 В переменного тока (не более 11,44 Вт)
12 В постоянного тока (не более 10,1 Вт)

PoE (не более 11,1 Вт)

24 В переменного тока (не более 11,44 Вт)
12 В постоянного тока (не более 10,1 Вт)

PoE (не более 11,1 Вт)

24 В переменного тока (не более 
12,5 Вт)

12 В постоянного тока (не более 
10,5 Вт)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
78,3 x 67,3 x 130,4 мм 
(3,08" x 2,65" x 5,13")

493 г (1,09 ф)

73,1 x 66,6 x 147,0 мм
(2,88" x 2,62" x 5,79") 

566 г (1,25 ф)

73,1 x 66,6 x 147,8 мм
(2,88" x 2,62" x 5,82")

430 г (0,95 ф)

Головка: Ø24,0 x 50,0 мм
(Ø0,94" x 1,97"), 

80 г (0,18 ф) (включая кабель 1,5 м)
Основной блок: 131,1 x 28,0 x 86,0

(5,16" x 1,1" x 3,39"), 255 г (0,56 ф)

Головка: Ø24,0 x 42,4 мм
(Ø0,94" x 1,67"),

80 г (0,18 ф) (включая кабель 1,5 м)
Основной блок: 131,1 x 28,0 x 86,0

(5,16" x 1,1" x 3,39"), 255 г (0,56 ф)

73,1 x 66,6 x 147,8 мм
(2,88" x 2,62" x 5,82")

430 г (0,95 ф)

73,1 x 66,6 x 147,8 мм
(2,88" x 2,62" x 5,82")

395 г (0,87 ф)

73,1 x 66,6 x 147,8 мм
(2,88" x 2,62" x 5,82")

385 г (0,85 ф)

Дополнительные функции RS-485 P-Iris, RS-485 P-Iris, RS-485, функция Defog
Отдельные головка и корпус,

Функция Defog
Отдельные головка и корпус,

Функция Defog
P-Iris, RS-485, функция Defog P-Iris, RS-485, функция Defog

P-Iris, функция Defog, RS-485, 
порт для вставки компактного модуля

13

* Мин. освещенность (50 IRE)

СЕТЕВЫЕ Wisenet Q series
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SNB-6003 SNB-5004 SNB-5003 SNZ-6320 SNO-8081R SNO-7084R SNO-6084R SNO-6011R

Разрешение 2 Мп 1,3 Mп 1,3 Mп 2 Мп 5 Мп 3 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/1,8" 6 Mп CMOS 1/2,8" 3,2 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS
Формат сжатия видео H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 2 Mп/60 кадров/с 1,3 Mп/60 кадров/с 1,3 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 5 Mп/30 кадров/с 3 Mп/30 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 10 (одноадресный) 10 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный)

Мин. освещенность
Цветное: 0,03 люкс

Ч/Б: 0,03 люкс
Цветное: 0,008 люкс

Ч/Б: 0,002 люкс
Цветное: 0,008 люкс

Ч/Б: 0,008 люкс
Цветное: 0,15 люкс 

Ч/Б: 0,015 люкс 
Цветное: 0,12 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,06 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,03 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,08 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)

Выход видео
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, 

размах 1,0 В

Объективы - - -
4,44 ~ 142,6 мм (оптическое увеличение 32x)

F1.6 (широкоугольный)/ F4.4 (телескопический)
3,93 ~ 9,4 мм (2,4x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.3)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
3,8 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F2.0)

Угловое поле обзора - - -

Г: 62,8˚ (широкоугольный) ~  
2,23˚ (телескопический)/

В: 36,8˚ (широкоугольный) ~  
1,26˚ (телескопический)

Г: 93,4° (широкоугольный) ~  
39,2° (телескопический)/ 

В: 68,1° (широкоугольный) ~  
29,3° (телескопический)

Г: 100,12° (широкоугольный) ~  
35,38° (телескопический)/ 

В: 73,76° (широкоугольный) ~  
26,58° (телескопический)

Г: 105,5° (широкоугольный) ~  
37,1° (телескопический)/ 

В: 57,5° (широкоугольный) ~  
21,0° (телескопический)

Г: 84,5°/В: 45,8°/Д: 98,8°

Управление фокусировкой Вручную Простая фокусировка/Вручную Вручную
Автоматическая/Вручную/Одним 

нажатием кнопки
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Вручную

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК подсветке - - - - 30 м (98,43 фута) 30 м (98,43 фута) 30 м (98,43 фута) 15 м (49,21 фута)
Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) - - - - - - - -

Режим "День/Ночь" Электронный True (ICR) Электронный True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR)

Компенсация фоновой засветки WDR (120 дБ) WDR  (130 дБ) WDR  (130 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ, 15 кадров/с)

Подавление цифрового шума SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNR (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума)

Цифровая стабилизация изображения Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается - Поддерживается Поддерживается Поддерживается

Интеллектуальная 
видеоаналитика

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение по 

шуму, распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение по 

шуму, распознавание лиц

ообнаружение движения, 
несанкционированное 

вмешательство 
обнаружение шума 

с метаданными

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, распознавание 

лиц с метаданными

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа

Входы/выходы тревожной сигнализации 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 (реле) 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 0

Аудио Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное -

Функция локального хранения Edge Storage SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS, локальный ПК micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC

Защита от воздействия окружающей среды - - - - IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66

Рабочая температура
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)

-40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)/

*Запуск при температуре выше 
-35°C (-31°F)

24 В переменного тока: -50°C ~ +55°C 
(-58°F ~ +131°F)/

12 В постоянного тока, PoE: -20°C ~ 
+55°C 

(-4°F ~ +131°F)
*Запуск при температуре выше -10°C 

(+14°F)

24 В переменного тока: -50°C ~ +55°C 
(-58°F ~ +131°F)/

12 В постоянного тока, PoE: -20°C ~ 
+55°C 

(-4°F ~ +131°F)
*Запуск при температуре выше -10°C 

(+14°F)

-30°C ~ +55°C 
(-22°F ~ +131°F) 

*Запуск при температуре выше 
-10°C (+14°F)

Питание

24 В переменного тока  
(не более 9,5 Вт)

12 В постоянного тока  
(не более 8,38 Вт)

PoE (не более 9,18 Вт)

24 В переменного тока  
(не более 11,53 Вт)

12 В постоянного тока  
(не более 9,5 Вт)

PoE (не более 11,0 Вт)

24 В переменного тока  
(не более 9,8 Вт)

12 В постоянного тока  
(не более 8,32 Вт)

PoE (не более 9,14 Вт)

12 В постоянного тока  
(не более 9,0 Вт)

PoE (не более 10,0 Вт)

24 В переменного тока (не более 12,0 Вт/ 
13,5 Вт - при включенном подогревателе)
12 В постоянного тока (не более 10,0 Вт/ 

11,5 Вт - при включенном подогревателе)
PoE (не более 11,5 Вт/ 

12,95 Вт - при включенном 
подогревателе)

24 В переменного тока  
(не более 13,0 Вт/ 

19,0 Вт - при включенном 
подогревателе)

12 В постоянного тока 
 (не более 11,5 Вт)

PoE (не более 12,5 Вт)

не более 11,0 Вт - при 
отключенном подогревателе

24 В переменного тока (не более 
17 ВW - при включенном 

подогревателе)

PoE (не более 8,5 Вт)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
73,1 x 66,6 x 136,2 мм
(2,88" x 2,62" x 5,36")

330 г (0,73 ф)

73,1 x 66,6 x 147,8 мм
(2,88" x 2,62" x 5,82")

395 г (0,87 ф)

73,1 x 66,6 x 136,2 мм
(2,88" x 2,62" x 5,36")

330 г (0,73 ф)

72,0 x 59,9 x 135,4 мм 
(2,83" x 2,36" x 5,33")

540 г (1,19 ф)

82,4 x 870 x 348,3 мм
(3,24" x 3,43" x 13,71") 

(без солнечного козырька)
1,42 кг (3,13 ф)

82,4 x 82,4 x 312,6 мм 
(3,24" x 3,24" x 12,31") 

(без солнечного козырька)
1,19 кг (2,62 ф) 

82,4 x 82,4 x 312,6 мм 
(3,24" x 3,24" x 12,31") 

(без солнечного козырька)
1,19 кг (2,62 ф) 

77,1 x 83,0 x 302,4 мм 
(3,04" x 3,27" x 11,91")

560 г (1,23 ф)

Дополнительные функции P-Iris, RS-485, функция Defog P-Iris, RS-485, функция Defog P-Iris, RS-485, функция Defog RS-485, функция Defog
 Коррекция искажений объектива,

Обзор вестибюля, P-Iris
P-Iris, функция Defog P-Iris, функция Defog Функция Defog

СЕТЕВЫЕ Wisenet Q series
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SNO-L6083R SNO-L6013R SNO-5084R SNO-L5083R SNF-8010/8010VM SND-7084 SND-6084 SND-6083

Разрешение 2 Мп 2 Мп 1,3 Mп 1,3 Mп 5 Мп 3 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/3" 1,37 Mп CMOS 1/3" 1,37 Mп CMOS 1/1,8" 6 Mп CMOS (IMX178) 1/2,8" 3,2 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS
Формат сжатия видео H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG
Разрешение/Макс. частота кадров 2 Mп/30 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с 1,3 Mп/60 кадров/с 1,3 Mп/30 кадров/с 5 Mп/20 кадров/с 3 Mп/30 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с
Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 5 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей)
Макс. число пользователей, имеющих доступ 6 (одноадресный) 6 (одноадресный) 15 (одноадресный) 6 (одноадресный) 10 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный)

Мин. освещенность
Цветное: 0,095 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,005 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,04 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,2 люкс

Ч/Б: 0,02 люкс
Цветное: 0,06 люкс

Ч/Б: 0,006 люкс
Цветное: 0,03 люкс

Ч/Б: 0,002 люкс
Цветное: 0,03 люкс

Ч/Б: 0,03 люкс

Выход видео - -
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
-

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Объективы
2,8 ~ 12 мм (4,3x)

Вариофокусный (F1.4)
3,6 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F1.8)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
2,8 ~ 12 мм (4,3x)

Вариофокусный (F1.4)
1,14 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F2.5)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный (F1.2)

Угловое поле обзора

Г: 103,8° (широкоугольный) ~  
32,4° (телескопический)/

В: 53,7° (широкоугольный) ~  
18,4° (телескопический)/

Д: 121,9° (широкоугольный) ~ 
37,1° (телескопический)

Г: 86,5° / В: 47,8° / Д: 101,2°

Г: 93,4° (широкоугольный) ~  
33,1° (телескопический)/

В: 73,8° (широкоугольный) ~  
26,5° (телескопический)

Г: 88,2° (широкоугольный) ~  
28,6° (телескопический)/

В: 69,4° (широкоугольный) ~  
23,0° (телескопический)/

Д: 117,3° (широкоугольный) ~ 
36,2° (телескопический)

Г: 187°/В: 187°/Д: 187°

Г: 100,12° (широкоугольный) ~ 
 35,38° (телескопический)/ 

В: 73,76° (широкоугольный) ~  
26,58° (телескопический)

Г: 105,5° (широкоугольный) ~  
37,1° (телескопический)/ 

В: 57,5° (широкоугольный) ~  
21,0° (телескопический)

Г: 106,18° (широкоугольный) ~ 
37,1° (телескопический)/ 58,42° 

(широкоугольный) ~ 20,94° 
(телескопический)

Управление фокусировкой Вручную -
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Вручную Вручную

Простая фокусировка (вариофокус 
с сервоприводом)/Вручную

Простая фокусировка (вариофокус 
с сервоприводом)/Вручную

Вручную

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК подсветке 20 м (65,62 фута) 20 м (65,62 фута) 30 м (98,43 фута) 20 м (65,62 фута) - - - -
Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) - - - - - 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
Режим "День/Ночь" True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) Электронный
Компенсация фоновой засветки BLC, цифровая WDR BLC, цифровая WDR WDR  (130 дБ) BLC, цифровая WDR WDR (60 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)
Подавление цифрового шума SSNR SSNR SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNR SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума)
Цифровая стабилизация изображения - - Поддерживается - - Поддерживается Поддерживается Поддерживается

Интеллектуальная 
видеоаналитика

обнаружение движения 
с метаданными 

несанкционированное 
вмешательство

обнаружение движения 
с метаданными 

несанкционированное 
вмешательство

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

обнаружение движения 
с метаданными 

несанкционированное 
вмешательство

обнаружение движения,
обнаружение шума, 

несанкционированное 
вмешательство

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S, 

SUNAPI
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
Входы/выходы тревожной сигнализации - - 1 / 1 - 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Аудио Однонаправленное Однонаправленное Двунаправленное Однонаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное
Функция локального хранения Edge Storage micro SD/SDHC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC micro SD/SDHC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS
Защита от воздействия 
окружающей среды

IP66, IK10 IP66 IP66, IK10 IP66, IK10
IP66, IK10 / EN-61373/50155

(SNF-8010VM)
- - -

Рабочая температура

-30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-20°C (-4°F)

-30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-20°C (-4°F)

-30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F)

-30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-20°C (-4°F)

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
(SNF-8010)

-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F)
*Запуск при температуре выше 

-25°C (-13°F)
(SNF-8010VM)

-10°C ~ +55°C
(+14°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C
(+14°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C
(+14°F ~ +131°F)

Питание PoE (не более 5,9 Вт) PoE (не более 5,7 Вт)

24 В переменного тока (не более 12,0 Вт, 
13,5 Вт - при включенном подогревателе)
12 В постоянного тока (не более 10,0 Вт, 

11,5 Вт - при включенном подогревателе)
PoE (не более 15,0 Вт) 

12,95 Вт - при включенном 
подогревателе)

PoE (не более 5,9 Вт)

12 В постоянного тока  
(не более 8,7 Вт) 

PoE (не более 10,3 Вт)
только режим A (SNF-8010VM)

12 В постоянного тока  
(не более 9,6 Вт)

PoE (не более 11,6 Вт)

12 В постоянного тока  
(не более 8,79 Вт)

PoE (не более 9,57 Вт)

12 В постоянного тока (не более 
8,09 Вт)

PoE (не более 8,94 Вт)

Габариты (ШxВxГ)/Масса

Ø70,0 x 246,0 мм
(Ø2,76" x 9,69")

(без солнечного козырька)
700 г (1,54 ф)

Ø58,6 x 165,2 мм
(Ø2,31" x 6,5")

(без солнечного козырька)
250 г (0,55 ф)

82,4 x 82,4 x 312,6 мм 
(3,24" x 3,24" x 12,31") 

(с солнечным козырьком)
1,17 кг (2,58 ф) 

Ø70,0 x 246,0 мм
(Ø2,76" x 9,69")

(без солнечного козырька)
650 г (1,43 ф)

Ø145,9 x 49,6 мм 
(Ø5,74" x 1,95")

780 г (1,72 ф) (SNF-8010)
Ø145,9 x 62,4 мм 
(Ø5,74" x 2,46")

800 г (1,76 ф) (SNF-8010VM)

Ø132,1 x 107,6 мм 
(Ø5,2" x 4,24")
605 г (1,33 ф)

Ø132,1 x 107,6 мм 
(Ø5,2" x 4,24")
505 г (1,11 ф)

Ø132,1 x 107,6 мм 
(Ø5,2" x 4,24")
485 г (1,07 ф)

Дополнительные функции
Коррекция искажений объектива,

Обзор вестибюля
Коррекция искажений объектива,

Обзор вестибюля
P-Iris, функция Defog

Коррекция искажений объектива,
Обзор вестибюля

Различные возможности просмотра
Соединитель M12 (SNF-8010VM)

P-Iris, функция Defog P-Iris, функция Defog Функция Defog

СЕТЕВЫЕ Wisenet Q series

© 2016 Hanwha Techwin Co.,LTD. Все права защищены.
* Информацию о последних продуктах и их технические данные можно найти на http://security.hanwhatechwin.com
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SND-L6013 SND-L6012 SND-5084 SND-5083 SND-L5013 SND-7084R SND-6084R SND-6011R

Разрешение 2 Мп 2 Мп 1,3 Mп 1,3 Mп 1,3 Mп 3 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/3" 1,37 Mп CMOS 1/2,8" 3,2 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS

Формат сжатия видео H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 2 Mп/30 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с 1,3 Mп/60 кадров/с 1,3 Mп/60 кадров/с 1,3 Mп/30 кадров/с 3 Mп/30 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 6 (одноадресный) 6 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 6 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный)

Мин. освещенность
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0,15 люкс
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0,15 люкс
Цветное: 0,008 люкс

Ч/Б: 0,002 люкс
Цветное: 0,008 люкс

Ч/Б: 0,002 люкс
Цветное: 0,085 люкс

Ч/Б: 0,085 люкс
Цветное: 0,06 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,03 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,08 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)

Выход видео - -
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
-

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Объективы
3,6 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F1.8)
2,8 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F1.8)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
2,8 ~ 10 мм (3,6x) 

Вариофокусный (F1.2)
3,6 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F1.8)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
3,8 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F2.0)

Угловое поле обзора Г: 86,5° / В: 47,8° / Д: 101,2° Г: 110°/В: 61°/Д: 125°

Г: 93,3° (широкоугольный) ~  
33,2° (телескопический)/

В: 73,7° (широкоугольный) ~  
26,6° (телескопический)

Г: 94,6° (широкоугольный) ~  
28,8° (телескопический)/

В: 68,4° (широкоугольный) ~  
21,6° (телескопический)

Г: 74°/В: 58°/Д: 97°

Г: 100,12° (широкоугольный) ~  
35,38° (телескопический)/ 

В: 73,76° (широкоугольный) ~  
26,58° (телескопический)

Г: 105,5° (широкоугольный) ~  
37,1° (телескопический)/ 

В: 57,5° (широкоугольный) ~  
21,0° (телескопический)

Г: 84,5°/В: 45,8°/Д: 98,8°

Управление фокусировкой - -
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Вручную -

Простая фокусировка (вариофокус с 
сервоприводом)/Вручную

Простая фокусировка (вариофокус 
с сервоприводом)/Вручную

-

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК подсветке - - - - - 25 м (82,02 фута) 15 м (49,21 фута) 10 м (32,81 фута)

Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°

Режим "День/Ночь" Электронный Электронный True (ICR) True (ICR) Электронный True (ICR) True (ICR) True (ICR)

Компенсация фоновой засветки BLC, цифровая WDR BLC, цифровая WDR WDR  (130 дБ) WDR  (130 дБ) BLC, цифровая WDR WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Подавление цифрового шума SSNR SSNR SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNR SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума)

Цифровая стабилизация изображения - - Поддерживается Поддерживается - Поддерживается Поддерживается Поддерживается

Интеллектуальная 
видеоаналитика

обнаружение движения 
с метаданными 

несанкционированное 
вмешательство

обнаружение движения 
с метаданными 

несанкционированное 
вмешательство

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение 

шума, распознавание лиц

обнаружение 
движенияобнаружение 

движения, с метаданными 
несанкционированное 

вмешательство

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение,  обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа

Входы/выходы тревожной сигнализации - - 1 / 1 1 / 1 - 1 / 1 1 / 1 1 / 0

Аудио Однонаправленное Однонаправленное Двунаправленное Двунаправленное Однонаправленное Двунаправленное Двунаправленное -

Функция локального хранения Edge Storage micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC

Защита от воздействия окружающей среды - - - - - - - -

Рабочая температура
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)

Питание PoE (не более 2,4 Вт) PoE (не более 2,4 Вт)
12 В постоянного тока (не более 9,0 Вт)

PoE (не более 11,0 Вт)
12 В постоянного тока (не более 9,0 Вт)

PoE (не более 11,0 Вт)
PoE (не более 2,4 Вт)

12 В постоянного тока (не более 10,0 Вт)
PoE (не более 11,0 Вт)

12 В постоянного тока, PoE 
(не более 9 Вт)

PoE (не более 8,0 Вт)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
Ø110,0 x 86,0 мм 
(Ø4,33" x 3,39")
250 г (0,55 ф)

Ø110,0 x 86,0 мм
(Ø4,33" x 3,39")
240 г (0,53 ф)

Ø132,1 x 107,6 мм 
(Ø5,2" x 4,24")
525 г (1,16 ф)

Ø132,1 x 107,6 мм 
(Ø5,2" x 4,24")
500 г (1,1 ф)

Ø110,0 x 86,0 мм 
(Ø4,33" x 3,39")
240 г (0,53 ф)

Ø132,1 x 107,6 мм 
(Ø5,2" x 4,24")
575 г (127 ф)

Ø132,1 x 107,6 мм 
(Ø5,2" x 4,24")
525 г (1,16 ф)

Ø120,0 x 101,8 мм 
(Ø4,72" x 4,01")
380 г (0,84 ф)

Дополнительные функции
Коррекция искажений объектива,

Обзор вестибюля
Коррекция искажений объектива,

Обзор вестибюля
P-Iris, функция Defog Функция Defog

Коррекция искажений объектива,
Обзор вестибюля

P-Iris, функция Defog P-Iris, функция Defog Функция Defog

СЕТЕВЫЕ Wisenet Q series

© 2016 Hanwha Techwin Co.,LTD. Все права защищены.
* Информацию о последних продуктах и их технические данные можно найти на http://security.hanwhatechwin.com
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SND-L6083R SND-L6013R SND-5084R SND-L5083R SNV-8080 SNV-7084 SNV-6084 SNV-6013

Разрешение 2 Мп 2 Мп 1,3 Mп 1,3 Mп 5 Мп 3 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/3" 1,37 Mп CMOS 1/1,8" 6 Mп CMOS 1/2,8" 3,2 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS
Формат сжатия видео H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 2 Mп/30 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с 1,3 Mп/60 кадров/с 1,3 Mп/30 кадров/с 5 Mп/20 кадров/с 3 Mп/30 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 6 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 6 (одноадресный) 6 (одноадресный) 15 (одноадресный) 6 (одноадресный) 10 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный)

Мин. освещенность
Цветное: 0,095 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,005 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,04 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,1 люкс

Ч/Б: 0,01 люкс
Цветное: 0,06 люкс

Ч/Б: 0,006 люкс
Цветное: 0,03 люкс

Ч/Б: 0,002 люкс
Цветное: 0,15 люкс 

Ч/Б: 0,15 люкс

Выход видео - -
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
-

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Композитный видеосигнал, размах 1,0 В
Соединитель типа DIP

Объективы
2,8 ~ 12 мм (4,3x)

Вариофокусный (F1.4)
3,6 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F1.8)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
2,8 ~ 12 мм (4,3x)

Вариофокусный (F1.4)
3.6 ~ 9.4mm (2.6x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
2,8 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F1.8)

Угловое поле обзора

Г: 103,8°(широкоугольный) ~ 
32,4°(телескопический)/

В: 53,7°(широкоугольный) ~ 
18,4°(телескопический)/

Д: 121,9°(широкоугольный) ~ 
37,1°(телескопический)

Г: 86,5° / В: 47,8° / Д: 101,2°

Г: 93,4° (широкоугольный) ~  
33,1° (телескопический)/

В: 73,8° (широкоугольный) ~  
26,5° (телескопический)

Г: 88,2° (широкоугольный) ~  
28,6° (телескопический)/

В: 69,4° (широкоугольный) ~  
23,0° (телескопический)/

Д: 117,3° (широкоугольный) ~ 
36,2° (телескопический)

Г: �104,0° (широкоугольный) ~  
39,2° (телескопический)/

В: �75,2° (широкоугольный) ~  
29,3° (телескопический)

Г: 100,12° (широкоугольный) ~  
35,38° (телескопический)/ 

В: 73,76° (широкоугольный) ~  
26,58° (телескопический)

Г: 105,5° (широкоугольный) ~  
37,1° (телескопический)/ 

В: 57,5° (широкоугольный) ~  
21,0° (телескопический)

Г 112° / В 62°

Управление фокусировкой Вручную -
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Вручную Простая фокусировка/Вручную

Простая фокусировка (вариофокус с 
сервоприводом)/Вручную

Простая фокусировка (вариофокус 
с сервоприводом)/Вручную

-

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК подсветке 15 м (49,21 фута) 15 м (49,21 фута) 30 м (98,43 фута) 15 м (49,21 фута) - - - -
Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° -

Режим "День/Ночь" True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) Электронный

Компенсация фоновой засветки BLC, цифровая WDR BLC, цифровая WDR WDR  (130 дБ) BLC, цифровая WDR BLC WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Подавление цифрового шума SSNR SSNR SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNR SSNR (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума)

Цифровая стабилизация изображения - - Поддерживается - - Поддерживается Поддерживается Поддерживается

Интеллектуальная 
видеоаналитика

обнаружение 
движенияобнаружение 

движения, 
с метаданными 

несанкционированное 
вмешательство

обнаружение 
движенияобнаружение 

движения, 
с метаданными 

несанкционированное 
вмешательство

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, 

обнаружение шума, 
распознавание лиц

обнаружение 
движенияобнаружение 

движения, 
с метаданными 

несанкционированное 
вмешательство

обнаружение 
движенияобнаружение 

движения,
несанкционированное 

вмешательство 
обнаружение шума

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, 

обнаружение шума, 
распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, 

обнаружение шума, 
распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение,

распознавание лиц, подсчет людей,
анализ по зонам

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа

Входы/выходы тревожной сигнализации - - 1 / 1 - 1 / 1 1 / 1 1 / 1 -

Аудио Однонаправленное Однонаправленное Двунаправленное Однонаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное -

Функция локального хранения Edge Storage micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS

Защита от воздействия окружающей среды - - - - IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10

Рабочая температура
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)

-40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-35°C (-31°F)

-40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-35°C (-31°F)

-40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-35°C (-31°F)

-30°C ~ +55°C 
(-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-10°C (+14°F)

Питание PoE (не более 5,4 Вт) PoE (не более 5,9 Вт)
12 В постоянного тока, PoE 

(не более 10,5 Вт)
PoE (не более 5,4 Вт)

24 В переменного тока  
(не более 14,2 Вт)

12 В постоянного тока  
(не более 11,5 Вт)

PoE (не более 12,95 Вт)

 24 В переменного тока (не более 11,0 Вт, 
13,0 Вт - при включенном подогревателе)

12 В постоянного тока (не более 9,0 Вт, 
11,5 Вт - при включенном подогревателе)

PoE (не более 10,0 Вт, 
12,5 Вт - при включенном подогревателе)

12 В постоянного тока, 24 В 
переменного тока 

(не более 14 Вт - при включенном 
подогревателе)

PoE (не более 12,95 Вт -  при 
включенном подогревателе)

PoE (не более 7,5 Вт)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
Ø119,8 x 98,8 мм
(Ø4,72" x 3,89")
290 г (0,64 ф)

Ø110,0 x 86,0 мм 
(Ø4,33" x 3,39")
245 г (0,54 ф)

Ø132,1 x 107,6 мм 
(Ø5,2" x 4,24")
585 г (1,29 ф)

Ø119,8 x 98,8 мм
(Ø4,72" x 3,89")
290 г (0,64 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм 
(Ø6,3" x 4,67")
980 г (2,16 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм 
(Ø6,3" x 4,67")
960 г (2,12 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм 
(Ø6,3" x 4,67")
985 г (2,17 ф)

Ø112,8 x 63,7 мм
(Ø4,44" x 2,51")
550 г (1,21 ф)

Дополнительные функции
Коррекция искажений объектива,

Обзор вестибюля
Коррекция искажений объектива,

Обзор вестибюля
P-Iris, функция Defog

Коррекция искажений объектива,
Обзор вестибюля

- P-Iris, функция Defog P-Iris, функция Defog Функция Defog

17
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SNV-6012M SNV-5084 SNV-8081R SNV-7084R SNV-6085R SNV-6084R SNV-L6083R SNV-L6013R

Разрешение 2 Мп 1,3 Mп 5 Мп 3 Мп 2 Мп 2 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/1,8" 6 Mп CMOS 1/2,8" 3,2 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/2,9" 2,19 Mп CMOS
Формат сжатия видео H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 2 Mп/60 кадров/с 1,3 Mп/60 кадров/с 5 Mп/30 кадров/с 3 Mп/30 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 10 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 6 (одноадресный) 6 (одноадресный)

Мин. освещенность
Цветное: 0,15 люкс 

Ч/Б: 0,15 люкс
Цветное: 0,008 люкс

Ч/Б: 0,002 люкс
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,06 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,09 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,03 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,095 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)

Выход видео
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
- -

Объективы
3 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F2.0)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
3,93 ~ 9,4 мм (2,4x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.3)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
10 ~ 23 мм (2,3x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.6)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
2,8 ~ 12 мм (4,3x)

Вариофокусный (F1.4)
3,6 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F1.8)

Угловое поле обзора Г 103,1° / В 53,9° / Д 124,5°

Г: 93,3° (широкоугольный) ~  
33,2° (телескопический)/

В: 73,7° (широкоугольный) ~  
26,6° (телескопический)

Г: 93,4° (широкоугольный) ~  
39,2° (телескопический)/ 

В: 68,1° (широкоугольный) ~  
29,3° (телескопический)

Г: 100,12° (широкоугольный) ~  
35,38° (телескопический)/ 

В: 73,76° (широкоугольный) ~  
26,58° (телескопический)

Г: 31,3° (широкоугольный) ~  
13,9° (телескопический)/ 

В: 17,1° (широкоугольный) ~  
7,8° (телескопический)

Г: 105,5° (широкоугольный) ~  
37,1° (телескопический)/ 

В: 57,5° (широкоугольный) ~  
21,0° (телескопический)

Г: 103,8°(широкоугольный) ~ 
32,4°(телескопический)/

В: 53,7°(широкоугольный) ~ 
18,4°(телескопический)/

Д: 121,9°(широкоугольный) ~ 
37,1°(телескопический)

Г: 86,5°/В: 47,8°/Д: 101,2°

Управление фокусировкой -
Простая фокусировка (вариофокус с 

сервоприводом)/Вручную
Простая фокусировка (вариофокус с 

сервоприводом)/Вручную
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Вручную -

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК подсветке - - 30 м (98,43 фута) 25 м (82,02 фута) 20 м (65,62 фута) 15 м (49,21 фута) 20 м (65,62 фута) 15 м (49,21 фута)
Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) -10° ~ 10° / 0° ~ 90° / - 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° -5° ~ 5° / 0 ° ~ 67 ° / 90°

Режим "День/Ночь" Электронный True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR)

Компенсация фоновой засветки WDR (120 дБ) WDR  (130 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) BLC, цифровая WDR BLC, цифровая WDR

Подавление цифрового шума SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNR (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNR SSNR

Цифровая стабилизация изображения Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается - -

Интеллектуальная 
видеоаналитика

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

обнаружение движения,
Несанкционированное 

вмешательство, 
обнаружение шума 

с метаданными

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

обнаружение движения, 
с метаданными 

несанкционированное 
вмешательство

обнаружение движения, 
с метаданными, 

несанкционированное 
вмешательство

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S, 

SUNAPI

Входы/выходы тревожной сигнализации - 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 - -

Аудио - Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Однонаправленное Однонаправленное

Функция локального хранения Edge Storage SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS, локальный ПК micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC, сетевое хранилище NAS, локальный ПК SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC, сетевое хранилище NAS

Защита от воздействия окружающей среды IP66, IK10 / EN50155, EN50121 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10

Рабочая температура
-30°C ~ +55°C 

(-22°F ~ +131°F)

-40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-35°C (-31°F)

-40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)/

*Запуск при температуре выше 
-35°C (-31°F)

24 В переменного тока: -40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)

12 В постоянного тока, PoE: -20°C ~ 
+55°C 

(-4°F ~ +131°F)
*Запуск при температуре выше -10°C 

(+14°F)

 -40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-35°C (-31°F)

24 В переменного тока: -40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)

12 В постоянного тока, PoE: -20°C ~ 
+55°C 

(-4°F ~ +131°F)
*Запуск при температуре выше -10°C 

(+14°F)

-30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-20°C (-4°F)

-30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-20°C (-4°F)

Питание PoE (не более 7,5 Вт)

12 В постоянного тока, 24 В 
переменного тока 

(не более 14 Вт - при включенном 
подогревателе)

PoE (не более 12,95 Вт -  при 
включенном подогревателе)

24 В переменного тока (не более 12,0 Вт/ 
13,5 Вт - при включенном подогревателе)
12 В постоянного тока (не более 10,0 Вт/ 

11,5 Вт - при включенном подогревателе)
PoE (не более 11,5 Вт/ 

12,95 Вт - при включенном 
подогревателе)

 24 В переменного тока (не более 
12,0 Вт, 

15,0 Вт - при включенном 
подогревателе)

12 В постоянного тока (не более 
10,5 Вт),

PoE (не более 11,5 Вт)

24 В переменного тока, 12 В 
постоянного тока, PoE
(не более 11,0 Вт - при 

отключенном подогревателе),
(не более 12,95 Вт - при 

включенном подогревателе)

Не более 9,5 Вт,
24 В переменного тока 
(не более 13,5 Вт - при 

включенном подогревателе)

PoE (не более 5,8 Вт) PoE

Габариты (ШxВxГ)/Масса
135,2 x 54,3 x 124,5 мм

(5,32" x 2,14" x 4,9")
530 г (1,17 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм 
(Ø6,3" x 4,67")
985 г (2,17 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм 
(Ø6,3" x 4,67")
955 г (2,11 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм 
(Ø6,3" x 4,67")
975 г (2,15 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм 
(Ø6,3" x 4,67")
970 г (2,14 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм 
(Ø6,3" x 4,67")
960 г (2,12 ф)

Ø137,0 x 106,1 мм
(Ø5,39" x 4,18")
670 г (1,48 ф)

 99,0 x 52,0 x 100,0 мм
(3,9" x 2,05" x 3,94")

300 г (0,66 ф)

Дополнительные функции Функция Defog, соединитель M12 P-Iris, функция Defog
 Коррекция искажений объектива,

Обзор вестибюля, P-Iris
P-Iris, функция Defog P-Iris, функция Defog P-Iris, функция Defog

Коррекция искажений объектива,
Обзор вестибюля

Коррекция искажений объектива,
Обзор вестибюля

СЕТЕВЫЕ Wisenet Q series
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SNV-L6014RM SNV-5084R SNV-L5083R SNP-6321H SNP-6321 SNP-6320H SNP-6320 SNP-L6233H

Разрешение 2 Мп 1,3 Mп 1,3 Mп 2 Мп 2 Мп 2 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/2,9" 2,19 Mп CMOS 1/3" 1,37 Mп CMOS 1/3" 1,37 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS
Формат сжатия видео H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Разрешение/Макс. частота кадров 2 Mп/30 кадров/с 1,3 Mп/60 кадров/с 1,3 Mп/30 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с

Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 3 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей)

Макс. число пользователей, имеющих доступ 6 (одноадресный) 15 (одноадресный) 6 (одноадресный) 10 (одноадресный) 10 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 10 (одноадресный)

Мин. освещенность 
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,005 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,04 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0,015 люкс
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0,015 люкс
Цветное: 0,2 люкс

Ч/Б: 0,01 люкс
Цветное: 0,2 люкс

Ч/Б: 0,01 люкс
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0,015 люкс

Выход видео -
Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Соединитель типа DIP
-

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Композитный видеосигнал, 
размах 1,0 В

Объективы
3,6 мм, фиксированное фокусное 

расстояние (F1.8)
3 ~ 8,5 мм (2,8x) 

Вариофокусный, с сервоприводом (F1.2)
2,8 ~ 12 мм (4,3x)

Вариофокусный (F1.4)
4,44 ~ 142,6 мм (оптическое увеличение 32x)

F1.6 (широкоугольный)/ F4.4 (телескопический)
4,44 ~ 142,6 мм (оптическое увеличение 32x)

F1.6 (широкоугольный)/ F4.4 (телескопический)
4,44 ~ 142,6 мм (оптическое увеличение 32x)

F1.6 (широкоугольный)/ F4.4 (телескопический)
4,44 ~ 142,6 мм (оптическое увеличение 32x)

F1.6 (широкоугольный)/ F4.4 (телескопический)
4,44 ~ 102,1 мм (оптическое 

увеличение 23x)

Угловое поле обзора Г: 86,5°/В: 47,8°/Д: 101,2°

Г: 93,4° (широкоугольный) ~  
33,1° (телескопический)/

В: 73,8° (широкоугольный) ~  
26,5° (телескопический)

Г: 88,2°(широкоугольный) ~ 
28,6°(телескопический)/

В: 69,4°(широкоугольный) ~ 
23,0°(телескопический)/

Д: 117,3°(широкоугольный)~36,2°(
телескопический)

Г: 62,8˚ (широкоугольный) ~  
2,23˚ (телескопический)/

В: 36,8˚ (широкоугольный) ~  
1,26˚ (телескопический)

Г: 62,8˚ (широкоугольный) ~  
2,23˚ (телескопический)/

В: 36,8˚ (широкоугольный) ~  
1,26˚ (телескопический)

Г: 62,8˚ (широкоугольный) ~  
2,23˚ (телескопический)/

В: 36,8˚ (широкоугольный) ~  
1,26˚ (телескопический)

Г: 62,8˚ (широкоугольный) ~  
2,23˚ (телескопический)/

В: 36,8˚ (широкоугольный) ~  
1,26˚ (телескопический)

Г: 62,8˚ (широкоугольный) ~  
3,14˚ (телескопический)/ 

В: 36,8˚ (широкоугольный) ~  
1,76˚ (телескопический)

Управление фокусировкой -
Простая фокусировка (вариофокус 

с сервоприводом)/Вручную
Вручную

Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК подсветке 15 м (49,21 фута) 30 м (98,43 фута) 20 м (65,62 фута) - - - - -
Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) -5° ~ 5° / 0 ° ~ 67 ° / 90° 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ - 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ - 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ - 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ - 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ -

Режим "День/Ночь" True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR)

Компенсация фоновой засветки BLC, цифровая WDR WDR  (130 дБ) BLC, цифровая WDR WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (100 дБ)

Подавление цифрового шума SSNR SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNR SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума)

Цифровая стабилизация изображения - Поддерживается - Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается

Интеллектуальная 
видеоаналитика

обнаружение движения 
с метаданными, 

несанкционированное 
вмешательство

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

обнаружение движения 
с метаданными, 

несанкционированное 
вмешательство

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/исчезновение, 
обнаружение шума, 
распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол
ONVIF профиль S, 

SUNAPI
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S & G, 

SUNAPI
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа

Входы/выходы тревожной сигнализации - 1 / 1 - 4 / 2 (реле) 4 / 2 (реле) 4 / 2 (реле) 4 / 2 (реле) 4 / 2 (реле)

Аудио Двунаправленное Двунаправленное Однонаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное

Функция локального хранения Edge Storage micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS micro SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS SD/SDHC/SDXC, сетевое хранилище NAS

Защита от воздействия окружающей среды IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10 IK10 (с SHP-3701H) IP66, IK10 IK10 (с SHP-3701H) IP66, IK10

Рабочая температура

-30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-20°C (-4°F)

-40°C ~ +55°C 
(-40°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-35°C (-31°F)

-30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F)

*Запуск при температуре выше 
-20°C (-4°F)

24 В переменного тока:  
-50°C ~ +55°C 

(-58°F ~ +131°F)
PoE+: -30°C ~ +55°C

(-22°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C
(+14°F ~ +131°F)

24 В переменного тока:  
-50°C ~ +55°C 

(-58°F ~ +131°F)
PoE+: -30°C ~ +55°C

(-22°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C
(+14°F ~ +131°F)

24 В переменного тока:  
-50°C ~ +55°C 

(-58°F ~ +131°F)
PoE+: -30°C ~ +55°C

(-22°F ~ +131°F)

Питание PoE

24 В переменного тока, 12 В 
постоянного тока, PoE

(не более 11,0 Вт, 
12,95 Вт - при включенном 

подогревателе)

PoE (не более 5,8 Вт)

24 В переменного тока (не более 65,0 Вт - 
подогреватель переменного тока и PoE 

включены)
PoE+ (не более 25,0 Вт - 

подогреватель и PoE включены)

24 В переменного тока, PoE+
(не более 20,0 Вт)

24 В переменного тока, PoE+ 
(не более 24,0 Вт)

24 В переменного тока (не более 
65,0 Вт - 

подогреватель включен)

24 В переменного тока, PoE+
(не более 20,0 Вт)

24 В переменного тока (не более 65,0 Вт - 
подогреватель переменного тока и PoE 

включены)
PoE+ (не более 25,0 Вт - 

подогреватель и PoE включены)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
 99,0 x 52,0 x 100,0 мм

(3,9" x 2,05" x 3,94")
300 г (0,66 ф)

Ø160,0 x 118,5 мм 
(Ø6,3" x 4,67")
985 г (2,17 ф)

Ø137,0 x 106,1 мм
(Ø5,39" x 4,18")
670 г (1,48 ф)

Ø223,4 x 293,6 мм
(Ø8,8" x 11,56")
3,2 кг (7,05 ф)

Ø152,0 x 218,0 мм
(Ø5,98" x 8,58")
1,8 кг (3,97 ф)

Ø223,4 x 293,6 мм
(Ø8,8" x 11,56")
3,3 кг (7,28 ф)

Ø152,0 x 218,0 мм
(Ø5,98" x 8,58")
2,2 кг (4,85 ф)

Ø223,4 x 293,6 мм
(Ø8,8" x 11,56")
3,2 кг (7,05 ф)

Дополнительные функции
Соединитель M12, 

Коррекция искажений объектива,
Обзор вестибюля, встроенный микрофон

P-Iris, функция Defog
Коррекция искажений объектива,

Обзор вестибюля
RS-485, функция Defog RS-485, функция Defog

Автоматическое слежение 
RS-485, функция Defog

Автоматическое слежение 
RS-485, функция Defog

RS-485, функция Defog

СЕТЕВЫЕ Wisenet Q series
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SNP-L6233 SNP-5321H/5321 SNP-L5233H SNP-L5233 SNP-5430H/5430 SNP-6320RH SNP-6230RH SNP-L6233RH

Разрешение 2 Мп 1,3 Mп 1,3 Mп 1,3 Mп 1,3 Mп 2 Мп 2 Мп 2 Мп

УСТРОЙСТВО

формирования видеоизображения 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/4" 1,3 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS 1/2,8" 2,38 Mп CMOS
Формат сжатия видео H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG
Разрешение/Макс. частота кадров 2 Mп/30 кадров/с 1,3 Mп/60 кадров/с 1 Мп/30 кадр/с 1 Мп/30 кадр/с 1,3 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/60 кадров/с 2 Mп/30 кадров/с
Возможность потоковой передачи данных Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей) Многопотоковая (до 10 профилей)
Макс. число пользователей, имеющих доступ 10 (одноадресный) 10 (одноадресный) 10 (одноадресный) 10 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный) 15 (одноадресный)

Мин. освещенность 
Цветное: 0,15 люкс

Ч/Б: 0,015 люкс
Цветное: 0,05 люкс

Ч/Б: 0,005 люкс
Цветное: 0,05 люкс

Ч/Б: 0,005 люкс
Цветное: 0,05 люкс

Ч/Б: 0,005 люкс
Цветное: 0,3 люкс

Ч/Б: 0,006 люкс
Цветное: 0,1 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,1 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Цветное: 0,1 люкс

Ч/Б: 0 люкс (ИК светодиод включен)
Выход видео Композитный видеосигнал, размах 1,0 В Композитный видеосигнал, размах 1,0 В Композитный видеосигнал, размах 1,0 В Композитный видеосигнал, размах 1,0 В Композитный видеосигнал, размах 1,0 В Композитный видеосигнал, размах 1,0 В Композитный видеосигнал, размах 1,0 В Композитный видеосигнал, размах 1,0 В

Объективы
4,44 ~ 102,1 мм (оптическое 

увеличение 23x)

4,44 ~ 142,6 мм (оптическое увеличение 32x)
F1.6 (широкоугольный)/ F4.4 

(телескопический)

4,44 ~ 102,1 мм (оптическое 
увеличение 23x)

4,44 ~ 102,1 мм (оптическое 
увеличение 23x)

3,5 ~ 150,5 мм (оптическое увеличение 43x)
F1.4 (широкоугольный)/ F4.9 

(телескопический)

4,4 ~ 140,8 мм 
(оптическое увеличение, приведенное к ИК, 32x)
F1.6 (широкоугольный)/ F4.9 (телескопический)

4,4 ~ 101,2 мм 
(оптическое увеличение, приведенное к ИК, 23x)
F1.6 (широкоугольный)/ F4.5 (телескопический)

4,4 ~ 101,2 мм 
(оптическое увеличение, приведенное к ИК, 23x)
F1.6 (широкоугольный)/ F4.5 (телескопический)

Угловое поле обзора

Г: 62,8˚ (широкоугольный) ~ 3,14˚ 
(телескопический)/ В: 36,8˚ 
(широкоугольный) ~ 1,76˚ 

(телескопический)

Г: 56,8˚ (широкоугольный) ~  
1,99˚ (телескопический)/

В: 46,3˚ (широкоугольный) ~  
1,6˚ (телескопический)

Г: 56,8˚ (широкоугольный) ~ 
2,8˚ (телескопический)/

В: 46,3˚ (широкоугольный) ~  
2,24˚ (телескопический)

Г: 56,8˚ (широкоугольный) ~  
2,8˚ (телескопический)/

В: 46,3˚ (широкоугольный) ~  
2,24˚ (телескопический)

Г: 53,92˚ (широкоугольный) ~ 
1,396˚ (телескопический)/

В: 44,08˚ (широкоугольный) ~ 
1,12˚ (телескопический)

Г: 63,68˚ (широкоугольный) ~ 
2,24˚ (телескопический)/В: 37,52˚ 

(широкоугольный) ~ 1,28˚ 
(телескопический)

Г: 63,68˚ (широкоугольный) ~  
3,1˚ (телескопический)/ 

В: 37,52˚ (широкоугольный) ~ 
1,76˚ (телескопический)

Г: 63,68˚ (широкоугольный) ~  
3,1˚ (телескопический)/ 

В: 37,52˚ (широкоугольный) ~ 
1,76˚ (телескопический)

Управление фокусировкой Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

Автоматическая/Вручную/Одним 
нажатием кнопки

Автоматическая/Одним нажатием 
кнопки/Вручную

Автоматическая/Одним нажатием 
кнопки/Вручную

Автоматическая/Одним нажатием 
кнопки/Вручную

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости при ИК подсветке - - - - - 150 м (492,1 фута) 100 м (328,08 фута) 100 м (328,08 фута)
Панорамирование/Наклон/Поворот (PTZ) 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ - 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ - 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ - 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ - 360˚ бесконечность/210˚ (-15˚ ~ 195˚)/ - 360˚ бесконечность/190˚ (-5˚ ~ 185˚)/ - 360˚ бесконечность/190˚ (-5˚ ~ 185˚)/ - 360˚ бесконечность/190˚ (-5˚ ~ 185˚)/ -
Режим "День/Ночь" True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR) True (ICR)
Компенсация фоновой засветки WDR (100 дБ) WDR (120 дБ) WDR (100 дБ) WDR (100 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (100 дБ)
Подавление цифрового шума SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNRIII (2D+3D фильтр шума) SSNR
Цифровая стабилизация изображения Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается Поддерживается

Интеллектуальная 
видеоаналитика

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная 

линия, вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

несанкционированное 
вмешательство, виртуальная линия, 

вход/выход, появление/
исчезновение, обнаружение шума, 

распознавание лиц

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S,

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI, открытая платформа
ONVIF профиль S, 

SUNAPI
Входы/выходы тревожной сигнализации 4 / 2 (реле) 4 / 2 (реле) 4 / 2 (реле) 4 / 2 (реле) 4 / 2 (реле) 4 / 3 (реле) 4 / 3 (реле) 4 / 3 (реле)
Аудио Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное Двунаправленное

Функция локального хранения Edge 
Storage

SD/SDHC/SDXC, сетевое 
хранилище NAS

SD/SDHC/SDXC, сетевое 
хранилище NAS

SD/SDHC/SDXC, сетевое 
хранилище NAS

SD/SDHC/SDXC, сетевое 
хранилище NAS

SD/SDHC/SDXC (SNP-5430H)
micro SD/SDHC/SDXC (SNP-5430), 

сетевое хранилище NAS

SD/SDHC/SDXC, сетевое 
хранилище NAS, локальный ПК

SD/SDHC/SDXC, сетевое 
хранилище NAS, локальный ПК

SD/SDHC/SDXC, сетевое 
хранилище NAS, локальный ПК

Защита от воздействия 
окружающей среды

IK10 (с SHP-3701H)
IP66, IK10 (SNP-5321H),

IK10 (с SHP-3701H)
(SNP-5321)

IP66, IK10 IK10 (с SHP-3701H) 
IP66, IK10 (SNP-5430H),

IK10 (с SHP-3701H)
(SNP-5430)

IP66, IK10 IP66, IK10 IP66, IK10

Рабочая температура
-10°C ~ +55°C

(+14°F ~ +131°F)

24 В переменного тока: -50°C ~ +55°C 
(-58°F ~ +131°F)

PoE+: -30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F) (SNP-5321H),

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
(SNP-5321)

24 В переменного тока:  
-50°C ~ +55°C 

(-58°F ~ +131°F)
PoE+: -30°C ~ +55°C

(-22°F ~ +131°F)

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) 

24 В переменного тока: -50°C ~ +55°C 
(-58°F ~ +131°F)

PoE+: -30°C ~ +55°C
(-22°F ~ +131°F) (SNP-5430H),

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
(SNP-5430)

-50°C ~ +55°C 
(-58°F ~ +131°F)

-50°C ~ +55°C 
(-58°F ~ +131°F)

-50°C ~ +55°C 
(-58°F ~ +131°F)

Питание
24 В переменного тока, PoE+

(не более 20,0 Вт)

24 В переменного тока (не более 65,0 Вт - 
подогреватель переменного тока и PoE 

включены)
PoE+ (не более 25,0 Вт - 

подогреватель и PoE включены) (SNP-5321H),
24 В переменного тока, PoE+ (не более 20,0 Вт)

(SNP-5321)

24 В переменного тока (не более 
65,0 Вт - 

подогреватель переменного тока 
и PoE включены)

PoE+ (не более 25,0 Вт - 
подогреватель и PoE включены)

24 В переменного тока, PoE+ (не 
более 20,0 Вт) 

24 В переменного тока, PoE+ (не более 24,0 Вт)
24 В переменного тока (не более 65,0 Вт - 

подогреватель включен) (SNP-5430H),
24 В переменного тока, PoE+ (не более 20,0 Вт)

(SNP-5430)

24 В переменного тока
(не более 30,0 Вт - при 

отключенном подогревателе
Не более 35,0 Вт/90,0 Вт -

подогреватель отключен/
включен, ИК светодиод включен)

24 В переменного тока
(не более 30,0 Вт - при 

отключенном подогревателе
Не более 35,0 Вт/90,0 Вт -

подогреватель отключен/
включен, ИК светодиод включен)

24 В переменного тока
(не более 30,0 Вт - при 

отключенном подогревателе
Не более 35,0 Вт/90,0 Вт -

подогреватель отключен/
включен, ИК светодиод включен)

Габариты (ШxВxГ)/Масса
Ø152,0 x 218,0 мм

(Ø5,98" x 8,58")
1,8 кг (3,97 ф)

Ø223,4 x 293,6 мм (Ø8,8" x 11,56")
3,2 кг (7,05 ф) (SNP-5321H),

Ø152,0 x 218,0 мм (Ø5,98" x 8,58")
1,8 кг (3,97 ф) (SNP-5321)

Ø223,4 x 293,6 мм
(Ø8,8" x 11,56")
3,2 кг (7,05 ф)

Ø152,0 x 218,0 мм (Ø5,98" x 8,58") 
1,8 кг (3,97 ф) 

Ø223,4 x 293,6 мм (Ø8,8" x 11,56")
3,4 кг (7,5 ф) (SNP-5430H),

Ø152,0 x 218,0 мм (Ø5,98" x 8,58")
2,2 кг (4,85 ф) (SNP-5430)

Ø248,0 x 399,5 мм 
(Ø9,76" x 15,73")
7,1 кг (15,65 ф)

Ø248,0 x 399,5 мм 
(Ø9,76" x 15,73")
7,1 кг (15,65 ф)

Ø248,0 x 399,5 мм 
(Ø9,76" x 15,73")
7,1 кг (15,65 ф)

Дополнительные функции RS-485, функция Defog RS-485, функция Defog RS-485, функция Defog RS-485, функция Defog
Автоматическое слежение 

RS-485, функция Defog
Автоматическое слежение
RS-485/422, функция Defog

Автоматическое слежение
RS-485/422, функция Defog

RS-485/422, функция Defog
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СЕТЕВЫЕ
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Разрешение

УСТРОЙСТВО

формирования видео и зображения

Формат сжатия видео H.264,
вордак атотсач .скаМ/еинешерзаР с/вордак )52( 03 ,пМ 3,1

Возможность потоковой передачи данных

йелетавозьлоп алсич огоньламискам путсоД 5 (unicast mode)

Мин. освещенность (30 IRE)

Выход видео

Объектив
3,6 мм, фиксированное 

фокусное расстояние (F1.8)
6 мм, фиксированное 

фокусное расстояние (F1.8)
8 мм, фиксированное 

фокусное расстояние (F1.8)

Угловое поле зрения

Управление фокусировкой Вручную Вручную Вручную

РАБОЧИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность видимости ектевсдоп КИ ирп 

Панорамирование/Наклон/Поворот - -
Режим "День/Ночь"

Компенсация фоновой засветки

Цифровое подавление шума SSNR SSNR SSNR

Интеллектуальная 
видеоаналитика

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поток

ыдерс йещюажурко яивтсйедзов то атищаЗ

- -

-

-

- -

-

Рабочая температура

Питание

Габариты (ШxВxГ)/Масса

Дополнительные 
характеристики

Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level

SNO-E5011R SNO-E5031R SNO-E5041R SNO-E6011R SNO-E6031R SNO-E6041R SND-E5011R SND-E6011R

1,3 Мп 1,3 Мп 1,3 Мп 2 Мп  2 Мп 2 Мп 1,3 Мп 2 Мп

1/3" 1,3 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/3" 1,3 Mп CMOS 1/3" 3,0 Mп CMOS 1/3" 3,0 Mп CMOS 1/3" 3,0 Mп CMOS 1/3" 3,0 Mп CMOS 1/3" 3,0 Mп CMOS
H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264, H.264,

с/вордак )52( 03 ,пМ 2с/вордак )52( 03 ,пМ 3,1с/вордак )52( 03 ,пМ 2с/вордак )52( 03 ,пМ 2с/вордак )52( 03 ,пМ 2с/вордак )52( 03 ,пМ 3,1с/вордак )52( 03 ,пМ 3,1
Многопотоковая/Однопотоковая Многопотоковая/Однопотоковая Многопотоковая/Однопотоковая Многопотоковая/Однопотоковая Многопотоковая/Однопотоковая Многопотоковая/Однопотоковая Многопотоковая/Однопотоковая

5 (unicast mode) 5 (unicast mode) 5 (unicast mode) 5 (unicast mode) 5 (unicast mode) 5 (unicast mode) 5 (unicast mode)
Многопотоковая/Однопотоковая

Цветное: 0,1 люкс Цветное: 0,1 люкс Цветное: 0,1 люкс Цветное: 0,1 люкс Цветное: 0,2 люкс Цветное: 0,2 люкс Цветное: 0,1 люкс Цветное: 0,2 люкс
Ч/Б: 0 люкс Ч/Б: 0 люкс Ч/Б: 0 люкс Ч/Б: 0 люкс Ч/Б: 0 люкс Ч/Б: 0 люкс Ч/Б: 0 люкс Ч/Б: 0 люкс

RJ-45 (10/100 BASE-T) RJ-45 (10/100 BASE-T) RJ-45 (10/100 BASE-T) RJ-45 (10/100 BASE-T) RJ-45 (10/100 BASE-T) RJ-45 (10/100 BASE-T) RJ-45 (10/100 BASE-T) RJ-45 (10/100 BASE-T)

8 мм, фиксированное 
фокусное расстояние (F2.4)

3,6 мм, фиксированное 
фокусное расстояние (F1.8)

6 мм, фиксированное 
фокусное расстояние (F1.8)

3,6 мм, фиксированное 3,6 мм, фиксированное 
фокусное расстояние (F1.8) фокусное расстояние (F1.8)

Г: 78°/В: 62,5°/Д: 100° Г: 46,5°/В: 34,5°/Д: 59,3° Г: 37,4°/В: 28.1°/Д: 46.8° Г: 78°/В: 62.5°/Д: 46.8° Г: 46,5°/В: 34,5°/Д: 59,3° Г: 36°/В: 26,5°/Д: 46° Г: 78°/В: 62,5°/Д: 100° Г: 78°/В: 62,5°/Д: 100°

Вручную Вручную Вручную Вручную Вручную

25 м 30 м 50 м 25 м 30 м 50 м 25 м 25 м
- - - - -15° ~ +15°/0° ~ +75°/0° ~ 350°-15° ~ +15°/0° ~ +75°/0° ~ 350°

Auto (ICR) / Color / B/W Auto (ICR) / Color / B/W Auto (ICR) / Color / B/W Auto (ICR) / Color / B/W Auto (ICR) / Color / B/W Auto (ICR) / Color / B/W Auto (ICR) / Color / B/W Auto (ICR) / Color / B/W
BLC, SSDR (50 дБ) BLC, SSDR (50 дБ) BLC, SSDR (50 дБ) BLC, SSDR (50 дБ) BLC, SSDR (50 дБ) BLC, SSDR (50 дБ) BLC, SSDR (50 дБ) BLC, SSDR (50 дБ)

SSNR SSNR SSNR SSNR SSNR
32Kbps ~ 8Mbps 32Kbps ~ 8Mbps 32Kbps ~ 8Mbps 32Kbps ~ 12Mbps 32Kbps ~ 12Mbps 32Kbps ~ 12Mbps 32Kbps ~ 8Mbps 32Kbps ~ 12Mbps

Обнаружение движения
Несанкционированное 

вмешательство

Обнаружение движения Обнаружение движения Обнаружение движения Обнаружение движения Обнаружение движения Обнаружение движения Обнаружение движения
Несанкционированное Несанкционированное Несанкционированное Несанкционированное Несанкционированное Несанкционированное Несанкционированное 

вмешательство вмешательство вмешательство вмешательство вмешательство вмешательство вмешательство

Разрешение
M: 1280 x 960, 1280 x 720p

S: 640 x 480, 320 x 240
M: 1280 x 960, 1280 x 720p
S: 640 x 480, 320 x 240

M: 1280 x 960, 1280 x 720p
S: 640 x 480, 320 x 240

M: 1920 x 1080, 1280 x 720p
S: 640 x 480, 320 x 240

M: 1920 x 1080, 1280 x 720p M: 1920 x 1080, 1280 x 720p
S: 640 x 480, 320 x 240 S: 640 x 480, 320 x 240

M: 1280 x 960, 1280 x 720p
S: 640 x 480, 320 x 240

M: 1920 x 1080, 1280 x 720p
S: 640 x 480, 320 x 240

Протокол

Входы/выходытревожной сигнализации

Аудио

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 - -

-30°C ~ +55°C -30°C ~ +55°C -30°C ~ +55°C -30°C ~ +55°C -30°C ~ +55°C -30°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C

Макс. 4,8 Вт (DC 12V) Макс. 4,8 Вт (DC 12V) Макс. 6 Вт (DC 12V) Макс. 4,8 Вт (DC 12V) Макс. 4,8 Вт (DC 12V) Макс. 6 Вт (DC 12V) Макс. 4,8 Вт (DC 12V) Макс. 4,8 Вт (DC 12V)

85.5 x 84.6 x 256.6 85.5 x 84.6 x 256.6 85.5 x 84.6 x 256.6 85.5 x 84.6 x 256.6 85.5 x 84.6 x 256.6 85.5 x 84.6 x 256.6 Ø100 x 89,6 Ø100 x 89,6
785 g 785 g 790 g 797 g 794 g 800 g 260 g 265 g

- - - - - - - -



20

Знание сетевого IP? 
Не требуется!  

ПРОСТО ПОДКЛЮЧАЙ И 
РАБОТАЙ!

Сохранение в реальном времени всех каналов
  - Запись  в реальном времени 16 каналов по 2 Мп (Частота записи до 80 Мбит/с)

Простая установка и расширенные удобства для пользователя
 - 4 сменных жестких диска, поддержка e-SATA (SRN-1673S)
 - Поддержка PoE/PoE+ для всех каналов
 - �Функция мастера установки   

с простой настройкой без ПК

Соответствие нуждам розничной  
торговли по вертикали и расширенная  
масштабируемость системы
 - Компактная конструкция
 - Интеграция с кассовыми терминалами
 - �Совместимость с удлинителем PoE (SPO-100),  

контроллером (SPC-2000), коммутатором PoE

SRN-1673S/873S/473S

22

SRN-473S SRN-472S SRM-872

ОС Linux Linux Linux

Поддержка сжатия H.264, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Макс. скорость при записи 32 Мбит/с 32 Мбит/с 64 Мбит/с

Макс. число камер 4 4 8

Внутреннее хранилище До 1 жесткого диска SATA До 2 жестких дисков SATA До 1 SATA (2.5")

Внешнее хранилище - - -

RAID-массив - - -

Горячая замена - - Да

Изолированные сети для камер/источников сигнала Да Да Да

Программное обеспечение просмотра по сети
SSM, SmartViewer, 

iPOLiS mobile
SSM, SmartViewer, 

iPOLiS mobile
SmartViewer AUTO, 
iPOLiS mobile AUTO

Локальный монитор HDMI / VGA HDMI / VGA HDMI / VGA

Поддержка камер Samsung, ONVIF Samsung, ONVIF Samsung, ONVIF

Особенности

• �Самонастройка по 4 портам PoE / PoE+
• Поддержка Webviewer

• Самонастройка по 4 портам PoE
• Поддержка Webviewer

• Самонастройка по 8 портам PoE
• Поддержка GPS
• �Утверждение по стандартам для 
транспортировки 
(EN50155, EN61373)

SRN-4000 SRN-1673S SRN-873S

ОС Linux Linux Linux

Поддержка сжатия H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MJPEG H.264, MJPEG

Макс. скорость при записи 400 Мбит/с 80 Мбит/с 64 Мбит/с

Макс. число камер 64 16 8

Внутреннее хранилище До 12 жестких дисков SATA До 4 жестких дисков SATA До 2 жестких дисков SATA

Внешнее хранилище iSCSI 1 e-SATA 1 e-SATA

RAID RAID 5/6 - -

Горячая замена Да - -

Изолированные сети для камер/источников сигнала Да Да Да

Программное обеспечение просмотра по сети
SSM, SmartViewer, 

iPOLiS mobile
SSM, SmartViewer, 

iPOLiS mobile
SSM, SmartViewer, 

iPOLiS mobile

Локальный монитор HDMI / VGA HDMI / VGA HDMI / VGA

Поддержка камер Samsung, ONVIF Samsung, ONVIF Samsung, ONVIF

Особенности

• �Горячая замена резервного 
источника питания

• �Встроенный интеллектуальный анализ 
видео (тепловая карта, обзор видео, 
классификация объектов)

• Поддержка Webviewer

• �Самонастройка по 16 портам PoE / PoE+
• Поддержка Webviewer
• Съемный жесткий диск (простая установка)

• �Самонастройка по 8 портам PoE / PoE+
• Поддержка Webviewer

СЕТЕВЫЕ Сетевой видеорегистратор (NVR)
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SPE-400 SPE-101 SPE-100 SPE-400B

Макс. число камер 4 1 1 4

Поддержка сжатия H.264, M-JPEG, MPEG-4 H.264, M-JPEG, MPEG-4 H.264, M-JPEG, MPEG-4 H.264, M-JPEG, MPEG-4

Макс. разрешение
704 x 480 / 704 x 576 

(NTSC / PAL)

704 x 480 / 704 x 576 

(NTSC / PAL)

704 x 480 / 704 x 576 

(NTSC / PAL)

704 x 480 / 704 x 576 

(NTSC / PAL)

Макс. частота кадров по каналу 30/25 кадров/с (NTSC / PAL) 30/25 кадров/с (NTSC / PAL) 30/25 кадров/с (NTSC / PAL) 30/25 кадров/с (NTSC / PAL)

Двунаправленное аудио Да - Да -

RS-485 4 1 1 4

Входы/выходы тревожной сигнализации 4 / 4 - 1 / 1 4 / 4

Карта памяти SD SD/SDHC - SD/SDHC -

ONVIF Да Да Да Да

Питание 12 В постоянного тока 12 В постоянного тока, PoE 12 В постоянного тока, PoE 5 В постоянного тока 

SPE-1600R

Число отсеков 4 отсека для SPE-400B

Макс. число каналов 16

Сетевые
RJ-45 

(10/100/1000BASE-T)

Формфактор стойки 1U

Питание Напряжение 100 ~ 240 В переменного тока

SPD-400

Выход видео HDMI, VGA, композитный

Разрешение
H.264: до 2 Mп/ 

При просмотре по четырем каналам до 
720 п

Отображение Одиночный канал, четыре канала

Поддержка устройств Samsung, Axis

Программа просмотра 

Webviewer

Поддерживаемые ОС: Window XP

Поддерживаемый браузер: 

IE 7.0 или 8.0, Firefox 2.x, 3.x, Chrome, 

Safari

Питание 12 В постоянного тока

SPC-2000 SPO-100

Особенности

Сетевой контроллер

• Прекрасная совместимость системы

• Управление 3D-джойстиком

• Быстрая и простая установка

• Поддержка SSM

Удлинитель PoE

• �Одновременная передача питания и данных IP по 

кабелю кат. 5

• �Поддержка скорости TCP 100 Мбит/с при полном 

дуплексе

• �Максимальное расстояние передачи данных Ethernet 

может быть увеличено более чем до 100 м в 

зависимости от камеры и источника питания

• �Камера с потреблением по мощности до 11,7 Вт 

может быть подключена к питанию, 

предоставляемому от коммутатора PoE

• Встроенная цепь защиты от бросков напряжения

Контроллер/Удлинитель PoE

Стойка декодера/кодера/декодера

СЕТЕВЫЕ Encoder / Decoder / Encoder Rack
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ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ PROFESSIONAL ENTERPRISE
Максимальное число камер 288 Неограниченное

Максимальное число клиентов 10 Неограниченное

Централизованное управление Да Да

Архитектура Несколько серверов Несколько серверов

Клиенты
Консоль SSM, диспетчер конфигурации, 

мобильная SSM

Консоль SSM, диспетчер конфигурации, 

мобильная SSM

Поддерживаемые устройства 
Сетевая камера/Кодер/Декодер/Цифровой 
видеорегистратор/Сетевой видеорегистратор

Сетевая камера/Кодер/Декодер/Цифровой 
видеорегистратор/Сетевой видеорегистратор

КОМПОНЕНТ

Диспетчер системы Да Да

Медиа-шлюз Да Да

Сервер записи Да Да

Виртуальная матрица Да Да

Дублирование экрана Да Да

Сервер транзакций - Да

Транскодер - Да

Федерация - Да
Сервер для отработки отказа Да Да
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CS

CSTS

SM

Контрольное реле

ПК с коммутатором

CS

VMD

VMG+VMD

MG+RS

HAСетевые 
камеры

Диспетчер системы
Централизованное управление системой/пользователями
Конфигурирует все серверы, камеры как одну
систему и устанавливает политику пользователей/групп для 
всех систем

Обработка событий
Собирает события со всех устройств и
обрабатывает эти события в соответствии с индивидуально 
настроенными
правилами обработки событий.

Отслеживание работоспособности системы
Следит за состоянием работоспособности всех
камер и серверов.

Федерация
Управляет несколькими сайтами через одно решение
на сайте верхнего уровня.

Сервер транзакций
Интеграция оборудования сторонних производителей
Интегрировано управление доступом сторонних 
участников, либо устройств сигнализации вторжения в 
качестве решения SSM

Виртуальная матрица

Отображение на видеостене
Отображение на видеостене 
составляется в центре управления 
видеонаблюдением.

*�VMG : Шлюз виртуальной матрицы 
VMD : Декодер виртуальной матрицы

Дублирование экрана
Запись с экрана ПК
Захваченное с экрана видео 
пересылается на сервер записи для 
регистрации

Медиа-шлюз
Распределение потокового видео
Распределяет потоковое видео от камер 
по клиентам

Транскодирование
Пересылает видеоданные на мобильный 
телефон в виде данных с сокращенной 
полосой пропускания

Сервер записи

Запись видео
Записывает видеоданные с камер.

Поиск и воспроизведение
Извлекает видеоданные несколькими 
методами и пересылает видеоданные 
пользователю:

Высокая эксплуатационная 
готовность
Система отработки отказов
Альтернативная система на случай отказа 
основной системы для RS, MG и VM.

• �Централизованное управление 

Диспетчером системы можно конфигурировать все серверы, камеры, регистраторы как одну систе-

му.

• �Распределенные интеллектуальные средства 

SSM пригодна для систем, начиная от самых малых и до уровня предприятий, и отвечает различным 

потребностям конечного пользователя, благодаря модульной основе архитектуры системы.

• �Расширенная масштабируемость 

SSM подойдет для сайта предприятия с многочисленными функциями рынков высшего класса.

• �Гарантированная надежность 

SSM будет поддерживать вашу систему в действии с любое время через систему отработки отказа 

1-n, автоматическое восстановление при отказе сети (ARB) и панель мониторинга всей системы.

• �Гибкая архитектура системы 
С сервером транзакций сторонних производителей система контроля доступа и обнаружения 

вторжения будет легко интегрироваться в SSM как единое решение.

• �Эффективный мониторинг 
Действия по событиям, основывающиеся на системе правил, приоритет событий, система 

подтверждения событий и консоль событий предоставляют оператору возможность 

сосредоточиться только на значимых объектах.

• �Мощный алгоритм поиска 
Способы поиска 9-ти видов позволяют оператору очень быстро и легко найти свидетельства 

событий.

Характеристики

SSM - это универсальная программная платформа управления, которая  
максимально повышает эффективность сетевых продуктов Samsung. 

SSM

СЕТЕВЫЕ NVR
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SMT-4933 SMT-4032A SMT-3232A SMT-2731 SMT-2233 SMT-1935 SMT-1931 SMT-1914

Размер экрана 49" (ULTRA HD) 40" 32" 27" 22" 19" 19" 19"

Разрешение (в пикселях по ГxВ) 3 840 x 2 160 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 1 920 x 1 080 1 280 x 1 024 1 366 x 768 1 280 x 1 024

Видео вход/выход - 1 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 -

VGA 1 1 1 1 1 1 1 1

DVI / HDMI 2 / 4 1 / 1 1 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 -

USB Да (только обновление ПО) Да Да - - - - -

Вход аудио (стерео) 1 2 2 2 2 2 2 -

Коэффициент контрастности 4 700 : 1 5000 : 1 5000 : 1 1 000 : 1 1 000 : 1 1 000 : 1 1 000 : 1 1 000 : 1

Соотношение сторон 16 : 9 16 : 9 16 : 9 16 : 9 16 : 9 4 : 3 16 : 9 4 : 3

Время отклика 8 мс 8 мс 8 мс 5 мс 5 мс 5 мс 5 мс 5 мс

Яркость 500 кандел/м2 350 кандел/м2 350 кандел/м2 300 кандел/м2 250 кандел/м2 250 кандел/м2 250 кандел/м2 250 кандел/м2

Экран из закаленного стекла - - - Да Да Да Да Да

Функция "кадр в кадре" - Да Да - - - - Да

Встроенные громкоговорители Да Да Да Да Да Да Да -

Стойка Общая (опционально) Общая (опционально) Общая (опционально) Стандартная Стандартная Стандартная Стандартная Стандартная

Питание
Напряжение 100 ~ 240 В 

переменного тока 
Напряжение 100 ~ 240 В 

переменного тока 
Напряжение 100 ~ 240 В 

переменного тока 
Напряжение 100 ~ 240 В 

переменного тока 
Напряжение 100 ~ 240 В 

переменного тока 
Напряжение 100 ~ 240 В 

переменного тока 
Напряжение 100 ~ 240 В 

переменного тока 
Напряжение 100 ~ 240 В 

переменного тока 

Дополнительные функции

Датчик температуры, 
24/7 (50 000 часов), 

Поддержка функции  4 кадра в 
кадре Full HD 

Вставной модуль Wi-Fi Вставной модуль Wi-Fi - - - - -

SPC-7000 SPC-2010 SPC-1010 SPC-300 SPC-200

Особенности

Контроллер сетевых/аналоговых камер/NVR/DVR/SSM

• �Управление сетевыми камерами/NVR/SSM/Аналоговыми 
камерами/DVR

• Удобная конструкция и простая в использовании клавиатура 
• 3-координатный джойстик для функции управления  PTZ 
• �Съемный джойстик/манипулятор jogshuttle универсального 
применения 
(для пользования правой/левой рукой) 

• �поддержка интерфейса USB
(1для SSM, 1 для захвата изображения/обновления) 

•  Быстрое управление видеостеной (функция макросов)
• Быстрый выбор определенной камеры (функция избранного)

Системный контроллер PTZ / DVR

• �Управляет параметрами PTZ до 255 камер / 

цифровых видеорегистраторов

• �Встроенный 3-координатный джойстик управления 

увеличением

• Встроенная ручка прокрутки

• ЖК дисплей 2 строки по 16 символов

• Интерфейсы RS-485 и RS-422

Клавиатура для управления параметрами PTZ

• Управляет параметрами PTZ до 255 камер

• Мультипротокольная поддержка

• Экранное меню, 3D управление джойстиком

• Интерфейсы RS-485 и RS-422

Контроллер удаленного управления по 

коаксиальному кабелю

• Управление через коаксиальный кабель или RS-485

• Подключение камеры: 1 блок

• Удлинение кабеля: не более чем до 500 м (кабелем 5C-2V)

• Интерфейсы RS-485 и RS-422

Контроллер увеличения камеры и экранного меню

• �Вход/выход увеличения/уменьшения камеры, 

управление экранным меню

• Связь RS-485

• �Управление увеличением камеры через 

соединитель RJ-45

Контроллер
Новая

Новая

МОНИТОРЫ/КОНТРОЛЛЕРЫ
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Объективы
Описание

Модель Вид Крепление
Формат

изображения
Разрешение

Фокусное
расстояние

Заднее фокусное
расстояние

Коэффициент
увеличения

Число 
пикселей

Минимальный
угол обзора

Операции
Габариты

(ШxВxГ) мм/дюймы
Масса

(г/фунты)
Диафрагма Фокусировка Увеличение

Вариофокальные 
Объективы

SLA-M2890DN

CS

1/2.8" 3 Мегапикселя
2,8 ~ 9 мм

0,11" ~ 0,35"
7,5 ~ 15,9 мм
0,3" ~ 0,63"

3.2 1.2 134.2° ~ 42.7°

Постоянный 
токо

Вручную Вручную

45,0 x 51,5 x 54,3 мм
(1,77" x 2,03" x 2,14")

84,0 г
0,19 ф

SLA-M2890PN P-Iris
82,1 г
0,18 ф

SLA-3580DN

1/3"

520 K пикселей

3,5 ~ 8 мм
0,14" ~ 0,31"

8,7 ~ 14,7 мм
0,34" ~ 0,58"

2,3 1,0  111,2° ~ 44,7°

Постоянный 
ток

38,6 x 45,3 x 46,0 мм
1,52" x 1,78" x 1,81"

54,5 г
0,12 ф

SLA-2812DN
2,8 ~ 12 мм 
0,11" ~ 0,47"

20,2 ~ 8,1 мм
0,8" ~ 0,32"

4,2 1,3 133,0˚ ~ 29,7˚
37,5 x 48,0 x 56,0 мм

1,48" x 1,89" x 2,2"
71 г 

0,16 ф

SLA-550DV
5 ~ 50 мм

0,2" ~ 1,97"
10,5 ~ 10,6 мм
0,41" ~ 0,42"

10 1,3 64,0° ~ 6,9°
45,0 x 56,2 x 57,8 мм 
1,77" x 2,21" x 2,28"

100 г 
0,22 ф

Увеличение 
Объективы SLA-880 C 1/2"

8 ~ 80 мм
0,31" ~ 3,15"

15,3 мм
0,6"

10 1,2  54,3° ~ 5,8° Авто Сервопривод Сервопривод
70,0 x 81,0 x 123,5 мм

2,76" x 3,19" x 4,86"
670 г
1,48 ф

ОБЪЕКТИВ Wisenet HD+ series
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SHP-3701H SHP-3701F SHD-3000F1 SHD-3000F2 SHD-3000F3 SHD-3000F4 SBP-300HM1

Уличный корпус для купольной PTZ-камеры

• Для установки на улице
• Погодозащищенный, класс IP66
• Алюминий + поликарбонат
• Антивандальный IK10
• ����Может использоваться с
 SNP-�3300A/3301/3302/3350/3370/3371/

3750/5200/5300/5320/5321/5430/ 
6200/6201/6320/6321/L5233/L6233

  SCP-�2250/2251/2270/2271/2273/2330/ 
2370/2371/2373/2430/3250/3370/ 
3371/3430

Потолочный корпус для купольной 
камеры

• Для установки в помещении
• Поликарбонат
• ����Может использоваться с
SNP-�3300A/3301/3302/3350/3370/3371/

3750/5200/5300/5320/5321/5430/ 
6200/6201/6320/6321/L5233/L6233

  SCP-�2250/2251/2270/2271/2273/2330/ 
2370/2371/2373/2430/3250/3370/ 
3371/3430

Потолочный корпус для купольной 
PTZ-камеры
• Для установки в помещении
• Поликарбонат
• ����Может использоваться с 
PNV-9080R 
SND-�5083/5084/5084R/6083/ 

6084/6084R/7084/7084R
  SNV-�5084/5084R/6084/6084R/6085R/ 

7084/7084R/8080/8081R
  SCD-6081R
  SCV-6081R

Потолочный корпус для купольной 
камеры

• Для установки в помещении
• Поликарбонат
• �Может использоваться с 
QND-6070R/7080R 
SND-�6011R/L5083R/L6083R�

 SCD-�5080/5082/5083/ 
5083R/6021/6083R

  SUD-5082

Потолочный корпус для купольной 
камеры

• Для установки в помещении
• Поликарбонат
• �Может использоваться с 
QNV-6070R/7080R 
SNV-L5083R/L6083R 
SCV-�5082/5082R/5083/ 

5083R/5085/6023R/ 
6083R

Потолочный корпус для купольной 
камеры

• Для установки в помещении
• Поликарбонат
• �Может использоваться с
PND-9080R

Подвесной кронштейн

• Алюминий
• Можно использовать с 
 SNP-�3300A/3301/3302/3350/3370/

3371/3750/5200/6200/3120
  SCP-�2250/2251/2430/3250/3430/ 

2120/3120/2270/2330/2370/3370
  SBP-�300CM/300LM/300WM/300WM1

SBP-301HM2 SBP-301HM3 SBP-301HM4 SBP-300HM5 SBP-300HM6 SBP-300HM7 SBP-300HM8

Подвесной кронштейн

• Алюминий
• Можно использовать с 
 QNV-7080R/6070R
 SNV-L6083R/L5083R/1080R/1080
 SND-�7084R/7084/6084R/6084/6083/

5084R/5084/5083
  SCV-�6083R/6023R/5085/5083R/5083/ 

5082R/5082/3083/3082/3081/ 
2082R/2081R/2081

  SCD-6081R
  SBP-�300CM/300LM/300WM/300WM1

Подвесной кронштейн

• Алюминий
• Можно использовать с 
 SNV-�3080/3082/3120/5080/5080R/ 

7080/7080R/7082
   SNP-�5300/5320/5321/5430/6201/ 

6320/6321/L5233/L6233
   SCV-2060/2080/3080/3120
   SCP-2271/2273/2371/2373/3371
   SBP-�300CM/300LM/300WM/300WM1 

Подвесной кронштейн для камеры 
"Рыбий глаз" 3 Мп + Купольные камеры

• Алюминий 
• ���Может использоваться с
 SNF-�7010/7010V/7010VM
 SBP-�300CM/300LM/300WM/300WM1

Подвесной кронштейн для 
камер "Рыбий глаз" 5 Mп

• Алюминий 
• �Можно использовать с
 SNF-�8010/8010VM
 SBP-�300CM/300LM/300WM/300WM1 

Подвесной кронштейн 

• �Алюминий 
• �Можно использовать с 
 PNV-9080R
 SNV-�5084/5084R/6084/6084R/6085R/ 

7084/7084R/8080/8081R
   SCV-6081R
   SBP-�300CM/300LM/300WM/300WM1

Подвесной кронштейн 

• Алюминий
• �Можно использовать с 
 QND-�6010R/6020R/6030R/

7010R/7020R/7030R
  SND-�L5013/L6012/L6013/L6013R/

L6014R
  SNV-6013
  SCD-6023R
  SBP-�300CM/300LM/300WM/300WM1

Подвесной кронштейн 

• Алюминий
• �Можно использовать с 
PND-9080R
SND- 6084R/6084/6083/ 

               5084R/5084/5083 
  SCD-6081R
  SBP-�300CM/300LM/300WM/300WM1

SBP-122HM SBP-300HF SBP-301HF SBP-300TM/300TM1 SBP-300CM SBP-300WM1/300WM SBP-300LM

Подвесной кронштейн 

• Алюминий
• �Можно использовать с 
QNV-�6010R/6020R/6030R/ 

7010R/7020R/7030R
  QND-6070R/7080R
  SCD-5080/5082/5083/5083R/6021/6083R
  SND-6011R/L5083R/L6083R
  SUD-5082
  SBP-�300CM/300LM/300WM/300WM1

Встраиваемое установочное основание 
малого форм-фактора для PTZ-камер

• Алюминий
• Выходной порт компактного типа 
• �Скорость Ethernet 100 Мбит/с 
(Скорость по умолчанию: 1000 Мбит/с)

• Поддержка IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
• Аудио вход/выход, штеккер 3,5 мм
• �24 В переменного тока, IP66, IK10, от 
-50°C до +55°C 

•� �Можно использовать с SNP-6320H/5430H

Встраиваемое установочное основание 
малого форм-фактора для PTZ-камер

• Алюминий
• Выходной порт компактного типа 
• �Скорость Ethernet 100 Мбит/с 
(Скорость по умолчанию: 1000 Мбит/с)

• Поддержка IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
• Аудио вход/выход, штеккер 3,5 мм
• �24 В переменного тока, IP66, IK10, от 
-50°C до +55°C 

•� �Можно использовать с SNP-6321H/L6233H/
5321H/5321H

Настенно-потолочный кронштейн 
для камер "Рыбий глаз" 3 Мп/5 Мп

• Поликарбонат
• �Может использоваться с 
SNF-�7010VM/7010V/7010 (SBP-300TM)
 SNF-�8010/8010VM (SBP-300TM1)

Потолочный кронштейн

• �Алюминий + оцинкованная сталь 
холодного проката

• �Можно использовать с подвесным 
кронштейном и уличной PTZ-камерой

Настенный кронштейн 

• �Алюминий + оцинкованная сталь 
холодного проката

• �Можно использовать с подвесным 
кронштейном и уличной PTZ-камерой

Кронштейн для крепления на 
парапете

• �Алюминий + оцинкованная сталь 
холодного проката

• �Можно использовать с подвесным 
кронштейном и уличной PTZ-камерой

АКСЕССУАРЫ
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Кожухи/Крепления камер PTZ / купольных / “Рыбий глаз”
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SBP-300WM0 SBP-302PM/301PM/300PM SBP-300KM SBP-300B SBP-300NB SBV-136B/SBF-100B1 SBO-100B1

Настенный кронштейн

• Поликарбонат
• �Можно использовать с купольными 

камерами малого размера для помещений

 Основание настенного кронштейна

•� Оцинкованная сталь холодного проката
•���� ��Может использоваться с 
PNO-9080R/SNO-8081R/SBO-100B1 
(SBP-302PM) 
Может использоваться с 
PNO-9080R/SNO-8081R 
(SBP-301PM) 
Может использоваться с 
SBP-�300B/300WM/300WM1 
(SBP-300PM)

Угловой кронштейн

• �Оцинкованная сталь холодного проката
•� �Может использоваться с 
SBP-�300B/300WM/300WM1

Основание для установки настенного 
кронштейна

• �Алюминий + оцинкованная сталь 
холодного проката

• �Можно использовать с 
SBP-300PM/300KM

Установочная коробка

• Сталь
• �Может использоваться с 
SBP-300WM/300WM1/300KM/300PM

Задняя крышка

• Алюминий
• �Может использоваться с 
SNV-L6083R/L5083R 
SCV-5082/5083/5083R 
(SBV-136B) 
Может использоваться с 
SNF-8010/8010VM 
(SBF-100B1)

Задняя крышка

• Алюминий
• �Может использоваться с 
QNO-7080R/6070R/ 

   7010R/7020R/7030R/ 
          6010R/6020R/6030R 

SNO-L6083R/L5083R/L8085R/L6085R 
SCO- 6083R

Крепления камер PTZ/купольных

28

SHB-4300H/4300H1/4300H2 SHB-4200/4200H STH-200 STB-400 STB-4150V

Фиксированный корпус

• �Конструкция из алюминия, отлитого под 
давлением

• Кронштейн с полной кабельной разводкой
• Встроенный вентилятор и подогреватель
• Поддержка трех кабельных вводов, IP66

Фиксированный корпус

• Поддержка двух кабельных вводов
•� Встроенный вентилятор и подогреватель: 
SHB-4200H

Фиксированный корпус

• Для применения неподвижной камеры
• Установка на стене/потолке
• �Просто устанавливается на боковине 
открытого типа

Фиксированный кронштейн

• Кронштейн для STH-500/200 
• Сталь

Фиксированный кронштейн

• Кронштейн для корпусных камер
• Сталь

SPI-10A/30A

ИК-подсветка

• �Дальность обзора 
100 м (328,1 фута): SPI-10A
70 м (229,66 фута): SPI-30A

• �Угол излучения 
10˚: SPI-10A / 30˚: SPI-30A

• IP66

Устройство ИК подсветки

АКСЕССУАРЫ
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Кожухи/крепления для корпусных видеокамер

Предварительно
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Купольные камеры

Камеры “Рыбий глаз”

АКСЕССУАРЫ
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PTZ-камеры
Тип Уличная PTZ-камера PTZ-камера для помещений

Форма

Цвет Слоновая кость

Модель

SCP-�2270H/2330H/ 
2370H/2370TH/ 
3370H/3370TH/

SNP-�3301H/3302H/ 
3370TH/3371H/ 
3371TH/ 
5200H/5200TH/ 
6200H/6200TH

SCP-2250H
SCP-2251H
SCP-2430H
SCP-3250H
SCP-3430H

SCP-3120VH
SNP-3120VH

SCP-�2271H/2273H/ 
2371H/2373H/ 
3371H

SNP-�5300H/5320H/ 
5321H/5430H/ 
6201H/6320H/6321H 
L5233H/L6233H

SCP-2370RH
SNP-6200RH
SNP-6230RH
SNP-6320RH
SNP-L6233RH

SCP-�2270/2330/ 
2370/3370

SNP-�3300A/3301/3302/ 
3350/3370/3371/ 
3750/5200/6200

SCP-2250
SCP-2251
SCP-2430
SCP-3250
SCP-3430

SCP-2120
SCP-3120
SNP-3120

SCP-�2271/2273/2371/ 
2373/3371

SNP-�5300/5320/ 
5321/5430/ 
6201/6320/6321/ 
L5233/L6233

PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PO1 PO2 PO3 PO4

Тип Антивандальная Купольная камера для работы в помещении

Форма

Цвет

Модель

SCV-�2060/2080/ 
3080/3120

SNV-�3080/3082/3120/ 
5080/5080R/ 
7080/7080R/ 
7082

SCV-�2081
SCV-2081R
SCV-2082R
SCV-3081
SCV-3082
SCV-3083
SNV-1080
SNV-1080R

PNV-9080R
SCV-6081R
SNV-�5084/5084R/ 

6084/6084R/ 
6085R/ 
7084/7084R/ 
8080/8081R

SNV-6013 SCV-�5082/5082R/ 
5083/5083R/ 
5085/6023R/ 
6083R

SNV-L5083R/L6083R
QNV-6070R/7080R

QNV-6010R
QNV-6010R
QNV-6020R
QNV-6030R
QNV-7010R
QNV-7020R
QNV-7030R

SCD-�2060E/2080/ 
2080R/2081/ 
2082/3080/ 
3081/3082/ 
3083

SND-�1080/5061/ 
7061

SCD-�2020/2020R/ 
2021/2022/ 
2022R/2040/ 
2042R/5010/ 
5020/5030

SND-�1011/5011/ 
7011

SUD-2020/2022/5020

SCD-6081R
SND-5083
SND-5084
SND-5084R
SND-6083
SND-6084
SND-6084R
SND-7084
SND-7084R

QND-6070R/7080R
SCD-�5080/5082/ 

5083/5083R/ 
6021/6083R

SND-�6011R/L5083R/
L6083R

SUD-5082

SCD-6023R
QND-�6010R/6020R/ 

6030R/7010R/ 
7020R/7030R

SND-�L5013/L6012/
L6013/L6013R/
L6014R

PND-9080R

VO1 VO2 VO3 VO4 VO5 VO6 DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6

Тип Рыбий глаз 

Форма

Цвет Слоновая кость

Модель

SNF-7010 SNF-8010 SNF-7010V

SNF-7010VM

SNF-8010VM

FO1 FO2 FV1 FV2

37
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АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ PTZ-

КАМЕР

КОНФИГУРАЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
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SBP-300LM
Кронштейн для крепления на парапете

SBP-300NB
Установочная коробка

SBP-300CM
Потолочный кронштейн

SBP-300B
Настенный кронштейн

SBP-300WM
Настенный кронштейн

(S-образный)

SBP-300KM
Угловой кронштейн

SBP-300WM1
Настенный кронштейн

SBP-300PM
Основание настенного кронштейна

SBP-300HM1
Подвесной кронштейн

SBP-301HM3
Подвесной кронштейн

SHP-3701H
Уличный корпус

SHP-3701F
Потолочная

PO1 PO2 PO3

PO4

SBP-301HF SBP-300HF

SNP-5321H
SNP-6321H
SNP-L5233H
SNP-L6233H

SNP-5430H
SNP-6320H

PH1 PH2 PH3 PH4 PH5
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ КУПОЛЬНЫХ 

КАМЕР

КОНФИГУРАЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
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SBP-300HM8
Подвесной кронштейн

SBP-300HM7
Подвесной кронштейн

SBP-300HM6
Подвесной кронштейн

SBP-122HM
Подвесной кронштейн

SBP-301HM3
Подвесной кронштейн

SBP-301HM2
Подвесной кронштейн

SBP-300LM
Кронштейн для крепления на парапете

SBP-300NB
Установочная коробка

SBP-300CM
Потолочный кронштейн

SBP-300B
Настенный кронштейн

SBP-300WM
Настенный кронштейн

(S-образный)

SBP-300KM
Угловой кронштейн

SBP-300WM1
Настенный кронштейн

SBP-300PM
Основание настенного кронштейнаSCD-6081R

SND-5083/5084/5084R
SND-6083/6084/6084R

DO3

DO5

VO5VO2

VO1

VO6

VO3

VO4

SHD-3000F2
Купольный уталливаемый кронштейн

DO4

SPB-IND6
Окрашенный защитный колпак

SHD-3000F1
Купольный уталливаемый 
кронштейн

SPB-VAN3
Окрашенный защитный 
колпак

SBV-158G
Задняя крышка

SPB-IND5
Окрашенный защитный 
колпак

DO3 VO3

SHD-3000F4
Купольный уталливаемый кронштейн

DO6

SHD-3000F3
Купольный уталливаемый кронштейн

VO5

SPB-VAN4
Окрашенный защитный колпак

SBV-136B
Задняя крышка

SBP-300WM0
Настенный кронштейн

DO1 DO2

DO6

DO6
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
КАМЕР

КОНФИГУРАЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
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SBP-302PM
Основание настенного 

кронштейна

SBP-302PM
Основание настенного кронштейна

SBO-100B1
Задняя крышка

PNO-9080R
SNO-8081R

Серии WNL и  Q
QNO-7080R/6070R

QNO-7010R/7020R/7030R
QNO-6010R/6020R/6030R

SNO-L6083R/L5083R
SCO-6083R

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ КАМЕР 

РЫБИЙ ГЛАЗ

SBP-301HM4
Подвесной кронштейн

SBP-301HM5
Подвесной кронштейн

SBP-300TM
Наклонный кронштейн

SBP-300TM1
Наклонный кронштейн

SBF-100B1
Задняя крышка

                SBP-300LM
Кронштейн для крепления на парапете

SBP-300NB
Установочная коробка

SBP-300CM
Потолочный кронштейн

SBP-300B
Настенный кронштейн

SBP-300WM
Настенный кронштейн

(S-образный)

SBP-300KM
Угловой кронштейн

SBP-300WM1
Настенный кронштейн

SBP-300PM
Основание настенного кронштейна

FO1

FO2

FV1

FV2
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ПРАВИЛО ИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКТОВ
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Объективы Мониторы

регистраторКамера

P N O - 09 8 0 R

Название серии
P : Premium (4K)
X : �Универсальная 

(Wisenet V)
Q : �Quality (ввод 

повышенного 
качества)

H : Улучшенная (HD+)
T : �Вертикальная 

(специальная)
S : �Имеющийся 

ассортимент

Форма
B : Корпусные
O : Цилиндрическая
D : Купол
V : Антивандальная
P : PTZ
F : Рыбий глаз
U : Перемещаемая
Z : Узел увеличения
M : Мультисенсорная

Характеристика
R : ИК
L : Лазерная
D : HDMI
C : С подсчетом
H : Корпусная
T : Теплостойкая
M : �Мобильное 

устройство
E : Взрывозащищенная
V : Антивандальная
F : Полный вид
Q : Счетверенная

Тип изделия
N : �Сетевая 

камера
C : �Аналоговая 

камера
U : Камера UTP

Объективы 
00 : Объектива нет
01 : 3 мм   ,  фиксированный
02 : �3,1  ~ 4 мм, фиксированный
03 : �4,1  ~ 6 мм, фиксированный
04 : �6,1  ~ 9,9 мм, фиксированный
05 : 10 мм   , фиксированный
06 : �2-кратное изменение 

фокусного расстояния
07 : �2 ~ 9-кратное изменение 

фокусного расстояния
08 : �2 ~ 9-кратное изменение 

фокусного расстояния 
сервоприводом

09 : �10   -кратное изменение 
фокусного расстояния

xx : �Увеличение (PTZ, 
увеличение)

Версия
0 ~ 9

Сенсор
1 : VGA 
2 : BLC CCD
3 : WDR CCD
4 : SVGA, 1/2"
5 : 1 Мп
6 : 2 Мп
7 : 3 ~ 4 Мп
8 : 5 Мп
9 : 8 Мп

* расширяемая

Характеристики
разрешения DVR
1 : SD
2 : До  720p
3 : До 1080p 
4 : До  5 Мп
5 : До 8 Мп

Сетевой видеорегистратор (NVR)
0 ~ 9 : Major version

Версия 
0 ~ 9 

Форма
N : �Сетевой 

видеорегистратор 
(NVR)

D : �Цифровой 
видеорегистратор 
(DVR)

P : �Цифровой 
регистратор на ПК

H : Гибридный
M : �Мобильное 

устройство
S : Программное

Тип изделия
R : регистратор

Каналы 
4 : 4 канала
8 : 8 каналов
16 : 16 каналов

Запись
Скорость  
кодирования 
(32 канала или    )
10 : 100 ~ 199Mbps
20 : 200 ~ 299Mbps
30 : 300 ~ 399Mbps
40 : 400 ~ 499Mbps
50 : 500 ~ 599Mbps

Функция
C : �Коаксиальный 

кабель
S : �Коммутатор  

PoE
U : UTP

Резервное 
копирование:
D : На DVD
L : �Не в реальном 

времени

X R N - 2 0 1 1

Название серии
P : �Premium  

(Премиум-класс)
X : �Versatile 

(Универсальный) 
Q : �Quality 

(Повышенное 
качество, 16 
каналов   )

H : Улучшенная (HD+)
T : �Вертикальная 

(специальная)
S : �Имеющийся 

ассортимент

S L A - M 2 8 9 0 D N

Объективы Тип объектива
A : �Автоматическая 

диафрагма
M : Ручная диафрагма
Z : �Увеличение от 

сервопривода

Фокусное расстояние 
(Широкоугольный)

Фокусное расстояние 
(Телескопический) / 
Коэффициент 
увеличения 

Разрешение
Самое низкое: 
540K пикселей
M : Мегапиксельное

Остальные особенности
DN : �Привод диафрагмы от 

постоянного тока, День/
Ночь

Д: �Привод диафрагмы от 
постоянного тока

PN : P-Iris, День/Ночь

S M T - 1 7 3 4

Мониторы Внешний вид
T : LED 

0 : BNC 
1 : VGA 
2 : VGA+BNC 
3 : и т. д.

Номер исполнения 
: 0 ~ 9

Ничего : Обычный
N : Сетевой

Размер панели
17" ~ 40"



Поддержка двойного монитора: HDMI / VGA

Поддерживается система обработки отказов N+1

ACCESS
SWITCH

10/100 MANAGED SWITCHES — STACKABLE LAYER 2

AT-8000S/48POE 48 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 375W 24 48

10/100/1000 MANAGED SWITCHES — LAYER 2

AT-9000/28POE 24 x Gigabit Ethernet 4 x Gigabit Ethernet 370W 24 24

AT-9000/12POE 8 x Gigabit Ethernet 4 x Gigabit Ethernet 123.2W 8 8

AT-8000GS/24POE 24 x Gigabit Ethernet 4 x Gigabit Ethernet 140W 9 24

10/100 MANAGED SWITCHES — LAYER 2

AT-FS970M/48PS 48 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 370W 24 48

AT-FS970M/24PS 24 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 370W 24 24

Max port
Class 3

(15,4W)

Max port
Class 2

(7W)Primary portProduct Uplink PoE Power

AT-FS970M/24LPS 24 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 185W 12 24

AT-FS970M/8PS 8 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 185W 8 8

AT-FS970M/8PS-E 8 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 185W 8 8

AT-8100S/48POE 48 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 370W 24 24

AT-8100S/24POE 24 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 370W 24 24

AT-8000S/24POE 24 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 185W 12 24

AT-8000/8POE 8 x Fast Ethernet 1 x Gigabit Ethernet 95W 6 8

10/100/1000 UNMANAGED and WEBSMART SWITCHES

AT-GS950/48PS 48 x Gigabit Ethernet 4 x Gigabit Ethernet 370W 24 24

AT-GS950/16PS 14 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 185W 12 16

AT-GS950/10PS 8 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 75W 4 8

AT-GS950/8POE 8 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 61.6W 4 8

AT-GS900/8PS 8 x Gigabit Ethernet 1 x Gigabit Ethernet 75W 4 8

10/100 UNMANAGED AND WEBSMART SWITCHES 

AT-FS750/24POE 24 x Fast Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 92.4W 6 12

AT-FS708/POE 8 x Fast Ethernet 1 x Gigabit Ethernet 65W 4 8

INJECTOR/MIDSPAN

AT-6101P Ethernet 15,4W 

AT-6101GP Gigabit Ethernet 30W 

AT-6112GP 12 x Gigabit Ethernet 370W

Primary portProduct
PoE

Power

IEEE 802.3af

0 15,4 �� 0,44 �� 12,95

1 4,5 �� 0,44 �� 3,84

2 7 �� 3,84 �� 6,49

Мощность на
порту РоЕ, Вт

����Класс РоЕ� ���
(стандарт)

4 30 �� 12,95 �� 25,5

IEEE 802.3at

3 15,4 �� 6,49 �� 12,95

Мощность
на питаемом

устройстве, Вт

КОММУТАТОРЫ  PoE

34
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Поддержка двойного монитора: HDMI / VGA

Поддерживается система обработки отказов N+1

Продукты XProtect VMS /
Версия  
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Ключевые характеристики 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Тип системы Одно-
серверная   

 

Количество подключаемых камер в системе   8  26  48  Неограниченно
(1)

Неограниченно
(1)
 Неограниченно Неограниченно 

Максимально количество подключаемых 
камер к одному серверу записи 8  26  48  Неограниченно Неограниченно Неограниченно Неограниченно 

Количество серверов записи в системе 1  1  1  Неограниченно Неограниченно Неограниченно Неограниченно 

Количество конкурентных пользователей 1  5  5  Неограниченно Неограниченно Неограниченно Неограниченно 

Экспорт видео в различных форматах Нет (2)  Да Да Да Да Да Да

Поддержка XProtect Smart Client, XProtect
Web Client и Mileston Mobile

 
   Да Да Да Да Да Да Да

Диспетчер тревог - Да (3) Да (3) Да Да Да Да

Поддержка интерактивных карт - Да (4) Да (4) Да Да Да Да

Архивирование на сетевые накопители - - Да Да Да Да Да

Интеграция со сторонними приложениями 
и поддержка видеоаналитики (5)  

- - Да Да Да Да Да

Передача видео через Milestone ONVIF Bridge - - Да Да Да Да Да

Поддержка Microsoft Active Directory - - - Да Да Да Да

Поддержка метаданных - - - - - Да Да

Централизованное администрирование - - - - - Да Да

Гибкая система правил  - - - - - Да Да

Поддержка Edge Storage - - - - - Да Да

Резервирование серверов записи - - - - - - Да

Evidence Lock (защита доказательств) - - - - - - Да

Поддержка видеостены XProtect Smart Wall - - - - - Опционально Включена 

Milestone Interconnect™ - 
Удаленный

сайт  Ядро/Удален-
ный сайт

Milestone Federated Architecture™ - - - - - 

Customer Dashboard (6) - 

Connected Services (6)  - 

Примечания: 
(1) Для большинства систем включающих более

250 камер, Milestone рекомендует использовать
XProtect Expert или XProtect Corporate

(2) Только Media Player Format (AVI)   
(3) Ограниченный функционал диспетчера тревог 
(4) Поддерживаются одноуровненые интерактивные

карты без отображения тревог
(5) Используя Milestone Integration Platform (MIP) 
(6) Требуется активный Milestone Care Plus 
 

Одно-
серверная

Одно-
серверная

Много-
серверная

Мульти-
сайт

Многосервер-
ная с центра-
лизованным
управлением

Удаленный
сайт

Удаленный
сайт

Удаленный
сайт

Удаленный
сайт

Удаленный
сайт

Ядро/Удален-
ный сайт

Да  Да  Да  Да  Да  Да  

Да Да Да Да Да Да

Распределен-
ная с центра-
лизованным
управлением

О компании Milestone Systems

Основанная в 1998 году компания Milestone Systems – 
мировой лидер на рынке программного обеспечения 
для управления IP-видеосистемами на базе открытой 
платформы. Платформа XProtect и серия видеореги-
страторов Milestone Husky – это мощные инструменты 
видеонаблюдения, простые в управлении, надежные и 
проверенные в тысячах пользовательских систем по 
всему миру.

Поддерживая широчайший диапазон сетевого 
оборудования и интеграцию с другими системами, 
продукты Milestone предоставляют собой лучшее в 
своем классе решение для использующих видеона-
блюдение организаций: для управления рисками, 
защиты персонала и имущества, оптимизации 
процессов и сокращения расходов.

Продукты Milestone совместимы с широчайшим в 
отрасли выбором аппаратного обеспечения – более 
3500 наименований более чем от 115 производителей. 
Вы можете подобрать конфигурацию камер, в 
максимальной степени соответствующую вашим 
потребностям и вашему бюджету.

MILESTONE  XProtect
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