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AXIS M1124-E
Код: 0748-001

Розничная стоимость: 25 175,92 грн
                                      681,72 usd
Камера AXIS M1124-E, призначена для цілодобового використання поза
приміщеннями, дозволяє отримувати відео з роздільною здатністю HDTV 720p
при частоті кадрів 25/30 кадр/с. Модель оснащена змінним об'єктивом CS-mount
з ІЧ-корекцією, змінною фокусною відстанню та діафрагмою DC-iris. У моделі AXIS
M1124-E застосовано технологію Zipstream, розроблену компанією Axis; ця
технологія значно знижує вимоги до ширини смуги пропускання та обсягу
пам'яті для зберігання даних. Підтримка камерою широкого динамічного
діапазону з функцією Forensic Capture дозволяє отримати зображення, яке є
оптимальним для розпізнавання деталей навіть у найнесприятливіших умовах
освітленості. Камера відрізняється легкою вагою та захищена від вологи та пилу
за класами IP66 та IK10. Ця модель підтримує технологію Power over Ethernet, що
полегшує встановлення. Камера оснащена слотом для картки microSD для
локального зберігання даних, а також портами вводу/виводу для підключення
до зовнішнього обладнання.

Характеристики

Тип камер Фиксированная

Использование Вне помощения

Максимальное разрешение 1,3МР / 720p
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Функция день/ночь Механический ИК фильтр

Дополнительные функции Слот для карты памяти, Вандалозащищенное исполнение, WDR

Размер матрицы 1/2,8”, прогрессивная развертка

Разрешение 1280 x 720

Частота кадров H.264: До 25/30 кадр/с для всех разрешений Motion JPEG: До 25/30 кадр/с для всех
разрешений

Объектив Вариофокал

Фокусное расстояние 3-10,5 мм

Диафрагма DC-iris

Угол обзора Горизонтальный: 91–32; Вертикальный: 49–18°

Минимальное освещение Цвет: 0,25 лк; F1,4 Ч/б: 0,05 лк; F1,4

Интеллектуальное видео Видеодетектор движения, активное оповещение при несанкционированных
действиях, поддержка открытой прикладной платформы камер AXIS,
обеспечивающей установку приложений AXIS Video Motion Detection 3, AXIS Cross-
line detection, AXIS Digital Autotracking,

Класс защиты IP66, IK10
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